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Gratulujemy dokonania wyboru wysokiej jakosci kotta firmy STALKOT, ktory na
dtugo zapewni ciepto, bezpieczeristwo i niezawodnos¢ uzytkowania.

1. WSTEP

Szczegdtowe zapoznanie sie z instrukcja obstugi oraz stosowanie sie do zawartych w niej wskazéwek zapewni prawidtowe,
bezpieczne i wieloletnie eksploatowanie kottéw c.o. KWPR LIDER 5. Kazdy uzytkownik przed przystapieniem do instalacji, a
nastepnie do eksploatagji kotta powinien szczegétowo zapoznac sie z instrukja obstugi. Szczegétowe zapoznanie sie z
informacjami i wskazéwkami zawartymi w instrukgji obstugi jest niezbedne do prawidtowego i bezpiecznego uzytkowania
kotta KWPR LIDER 5. Nieprzestrzeganie przepiséw oraz wskazéwek zawartych w instrukgji przez uzytkownika zwalnia
producenta kotta c.0. od wszelkich zobowiazan, w tym réwniez od obowiazujacej gwarancji.

Kociot zamontowany zgodnie z wytycznymi, ktore zostaly zwarte w niniejszej instrukgji
oraz obowiazujacymi normami polskimi lub europejskimi zwalnia z odbioru
dokonywanego przez Okregowy Urzad Dozoru Technicznego. Kociot KWPR LIDER 5 zostat
przebadany zgodnie z PN-EN 303-5, a takze pod wzgledem bezpieczenstwa
ekologicznego w instytucie, ktory posiada akredytacje PCA. Kociot c.0. KWPR LIDER 5
oznaczony jest znakiem CE.

Oznaczenia umieszczone na kotle oraz instrukgji:

PP

Inak uzyty na kotle oznacza, ze urzadzenie powinno by¢ obstugiwane z nalezyta starannoscia,
zachowujac przy tym wszelkie obowigzujace zasady bezpieczeristwa. Znak uzyty w tekscie oznacza
istotne informacje, ktdrych celem jest zwrécenie uwagi na zagrozenia, jakie mogq wystapi¢ w trakcie
obstugi oraz pracy kotta.

Miejsce, ktére zostato oznaczone tym znakiem jest bezposrednio narazone na dostep do ognia i zaru.
Nalezy zachowac szczegéIng ostroznos¢, aby nie doszto do pozaru.

Miejsca, ktdre zostaty oznaczone tym znakiem moga sie nagrzewac do bardzo wysokich temperatur,
o moze grozi¢ poparzeniem uzytkownika kotta.

Miejsce, ktére zostato oznaczone tym znakiem jest szczegdlnie zagrozone przez odbywajaca sie prace
slimaka lub motoreduktora. Umieszczanie reki w koszu oraz w poblizu slimaka lub pracujacego
motoreduktora i grozi uszkodzeniem reki i trwatym kalectwem.



2. PRZEZNACZENIE KOTLA

Kotty KWPR LIDER 5 z palnikiem retortowym to produkty, ktdre przeznaczone s3 do wodnych instalacji centralnego
ogrzewania systemu zamknietego (warunkiem jest zamontowanie wezownicy schtadzajacej). Kotly te przeznacza sie
réwniez do wodnych instalacji centralnego ogrzewania systemu otwartego z dwoma obiegami wody: grawitacyjnym oraz
wymuszonym. Instalacje nalezy zabezpieczy¢ zgodnie z obecnie obowiazujacymi przepisami krajowymi. KWPR LIDER 5 z
automatycznym uktadem podawania paliwa wykorzystuje sie do pracy w instalacjach centralnego ogrzewania. Przeznacza
sie je rowniez do przygotowania cieptej wody uzytkowej w réznego rodzaju obiektach. Kotty c.o. KWPR LIDER 5 znajduja
zastosowanie w budownictwie mieszkaniowym, w tym m.in. w domkach jednorodzinnych, budynkach gospodarczych,
pawilonach, garazach itp.

przekraczac wartosci 85°C.

0 UWAGA! Najwyzsza dopuszczalna temperatura w kotle KWPR LIDER 5 nie moze

UWAGA! Kotly stosowa¢ mozna w instalagach centralnego ogrzewania systemu
otwartego z grawitacyjnym lub wymuszonym obiegiem wody przy cisnieniu roboczym

A wynoszacym 0,15 MPa oraz w instalacjach centralnego ogrzewania systemu zamknietego
przy ci$nieniu roboczym wynoszacym 0,25 MPa. Zabezpieczone musi byc¢ zgodnie z
wymaganiami PN-EN 303-5, ktore dotycza zabezpieczen ogrzewan wodnych dla systemu
otwartego i zamknietego. Zamontowanie kotta niezgodnie z w/w zasada powoduje
utrate gwarangji.

Podstawa zwigzang z wyborem kotta przeznaczonego do ogrzewania obiektu powinien by¢ bilans cieplny przygotowany
zgodnie z obecnie obowigzujacymi, szczegétowymi przepisami prawa krajowego lub unijnego.

3. OPIS BUDOWY KOTLA KWPR LIDER 5

Kotty sq konstrukgja stalowa spawang wykonana z blach odpornych na dziatajace na nie podczas eksploatadji czynniki, gdzie
odbywa sie spalanie paliwa w okreslonych warunkach, ktére gwarantujg dfugotrwate uzytkowanie produktu. Ponadto
posiadaja spejalnie skonstruowany palnik, ktéry wykonany zostat z zeliwa i stali, do ktérego podawane jest paliwo z
zasobnika przy pomocy podajnika slimakowego. Doprowadzanie powietrza niezbednego do procesu spalania odbywa sie
poprzez wentylator elektryczny do uktadu dysz znajdujacych sie w palenisku. Praca kottow steruje sie przy pomocy specjalnie
zaprogramowanego sterownika elektronicznego, ktdry steruje procesem spalania. W gérnej czes¢ kotta znajduje sie krdciec
wody wylotowej (zasilanie), tuleja do zamontowania czujnika temperatury oraz mufa % cala do zamontowania np.
termometru. Z kolei w tylnej czesci kotta znajduje sie wylot spalin oraz krdciec wody dolotowej (powrdt). Z boku kotta
znajduje sie podajnik paliwa oraz zasobnik na opat. Caty kociot KWPR LIDER 5 zaizolowany zostat watg mineralng. Dodatkowo
kociot obudowany zostat stalowa blacha.

UWAGA! Praca kotta odbywa sie przy nadcisnieniu na wylocie spalin. Powietrze niezbedne
do spalania dostaje si¢ do komory paleniska poprzez wentylator nadmuchowy, ktory

sterowany jest za pomoca mikroprocesorowego regulatora.



3.1.KWPR LIDER 5 - 7kW
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Pokrywa wyczystki czopucha (lewa, prawa)
Kréciec 1,5” zasilania (woda goraca)
Kréciec czujnika temp. Kotta
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Pokrywa zbiornika

Zbiornik paliwa

GOrne drzwiczki (wyczystka)

Gniazdo mocowania rury slimaka
Przektadnia napedowa $limaka

. Dolne drzwiczki

. Podpora kosza (stopka poziomujaca)
. Krociec spustowy 34"

. Lawiasy drzwiczek (6 szt.)
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Kanaty konwekcyjne

Plaszcz wodny

Ramka mocowania palnika (lewa, prawa —
palnik)

Krdciec 1,5” powrét wody zimnej

Izolacja termiczna

Wentylator (dmuchawa)

Pojemnik na popiét

Wktady ceramiczne

Metalowe spowalniacze przeptywu spalin
Deflektor zeliwny
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KWPRLIDER 5 - 7kW
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3.2. KWPRLIDER 5-11 kW, 38 kW i 50 kW oraz LIDER 6 — 19 kW

1. Czopuch przeptywu spalin 8. Gorne drzwiczki (wyczystka)
2. Pokrywa wyczystki czopucha (lewa, prawa) 9. Gniazdo mocowania rury $limaka
3. Kréciec 1,5" zasilania (woda goraca) 10. Przekfadnia napedowa $limaka
4. Kréciec czujnika temp. Kotta 11. Dolne drzwiczki
5. Krdciec 3" (c.w.u., termometr) 12. Podpora kosza (stopka poziomujaca)
6. Pokrywa zbiornika 13. Krdciec spustowy %"
7. Zbiornik paliwa 14. Zawiasy drzwiczek (6 szt.)
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KWPR LIDER 5 - 11 kW, 38 kW, 50 kW

Opis szczeg6towy na stronie nr. 3 @
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KWPR LIDER 6 — 14 kW i 19 kW (Rysunki pogladowe)
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3.3. KWPRLIDER 5 - 14kW, 38 kW i 50 kW

1. Czopuch przeptywu spalin 8. Gorne drzwiczki (wyczystka)
2. Pokrywa wyczystki czopucha (lewa, prawa) 9. Gniazdo mocowania rury $limaka
3. Kréciec 1,5" zasilania (woda goraca) 10. Przekfadnia napedowa $limaka
4. Kréciec czujnika temp. Kotta 11. Dolne drzwiczki
5. Krdciec 3" (c.w.u., termometr) 12. Podpora kosza (stopka poziomujaca)
6. Pokrywa zbiornika 13. Krdciec spustowy %"
7. Zbiornik paliwa 14. Zawiasy drzwiczek (6 szt.)
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KWPR LIDER 5 - 11 kW, 19 kW, 25 kW

Opis szczegdtowy na stronie nr. 3

o
14
19

25

1435
1590
1590

kw

1 .

A

\ e

I

———t 7

L

L —9

mm

14
19
25

1185
1360
1360

17—\_'

29
13
- = - %
3 1 — / 15
"
P <
\~
| )—= 0 24
I
5 [
f— - | 23
] //’if/.
2()‘——\\\‘ A “-~\~§\\\~__
I N\— 25
" q A o |
22 i i
19\: %%
Sds—— |l




Tab. 1 Parametry kotfa c.o. KWPR LIDER 5

Wyszczegélnienie Jm. Dane
Typ kotta KWPR KWPR KWPR KWPR KWPR KWPR KWPR
Nominalna moc cieplna dla wegla kW 7 11 14 19 25 38 50
Zakres wydajnosci cieptych kW 2-7 3-1 4-14 5-19 7-25 11-38 14-50
Powierzchnia grzewcza kotfa m? 1,6 2,4 2,4 31 3,30 5,10 5,60
Pojemnos¢ wodna kotta | 45 60 70 106 120 134 184
Wielkos¢ powierzchni ogrzewanej m’ Do 70 70-120 120-160 160-240 180-300 300-400 400-500
Klasa kotta wg PN-EN 303-5: 2012 5 5 5 5 5 5 5
Klasa efektywnosci energetycznej B B C C C B B
Sprawnos¢ % 88 87 88 85 85 88 82
Pojemnos¢ zasobnika paliwa dm? 140 160 160 160 160 220 220
Luiycie Moc max 0,9 1,5 2,1 2,7 3,7 5.2 7
paliwa na
jedna Moc min, kg 02 05 06 08 11 15 2
godzine
pragy
Wymagana pojemnosc zasobnika | 120150 | 150/200 | 1507200 | 1507200 | 150/250 | 200-300 | 300-400
ciepta Qmin>0,3QN
Strumier masy spalin nom. /min g/s 4,480/1,87 | 7,71/2,45 | 7,50/2,99 | 11,59/5,59 | 16,26/5,58 | 21,94/8,73 | 34,23/12,12
Max temperatura robocza zasilania °C 90
Min temperatura robocza powrotu °C 60
Min temperatura robocza wody °C 12
zimnej
Temperatura spalin — moc nominalna °C 73 82 110 108 128 103 113
Temperatura spalin — moc minimalna °C 56 57 59 67 72 66 78
Maksymalne dop. Cisnienie robocze bar 1,5
Cisnienie prébne bar 3-4
Wymagany ciag spalin mbar 0,20-0,25
Opory przeptywu (10K) mbar 23
Przekroj otworu komina min. (m? 260 260 260 260 280 280 280
Minimalna wysokos¢ komina m 5 5 5 5 5 5 5
Srednica czopucha mm 160 160 160 160 160 160 180
Masa kotla (zestawu) kg 268 370 420 455 570 610 670
$rednica krééca powrotu i zasilania G 15"
$rednica kroéca spustowego G 3/4”
Zasilanie V/Hz 230/50 Hz
Pobdér mocy - moc nominalna kwh 0,045
Pobér mocy — moc minimalna kwh 0,020
Zuzycie energii w trybie czuwania kwh =0,005
Emisja hatasu dB 62 62 62 62 62 62 62
Wysokos¢ | Kotla 1140 1270 1430 1600 1600 1650 1650
Zestawu 1140 1390 1480 1600 1600 1700 1700
Szerokos¢ | Kotta 440 490 490 550 600 650 650
E Zestawu 1110 1170 1170 1210 1230 1420 1420
S Gigbokos¢ | Kotlaz mm 780 870 870 930 930 980 1100
czopuchem
Zestawu 780 870 870 930 930 980 1100
Odleglos¢ do dolnej 680 1030 1180 1360 1360 1410 1380
krawedzi czopucha

* - W zaleznosci od grubosci i rodzaju ocieplenia zewnetrznego

* -W zaleznosci od mocy wentylatora, pompy c.o., silnika podajnika, oraz innych urzadzen podtaczonych bezposrednio do
requlatora kotta c.o. (sterownika)
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Tab. 2 Parametry kotfa c.o. KWPR LIDER 6

Lp. | Wyszczegdlnienie J.m., Dane
1 Producent kotta P.W. Stalkot
2. Nazwa (typ) kotta KWPR LIDER 6
3. Rodzaj podawania paliwa (zasyp reczny, Automatyczny
automatyczny
4, Nominalna moc cieplna kW 14 19
5. Zakres wydajnosci cieplnych kW 4,2-14 5,7-19
6. Powierzchnia grzewcza kotta m? 2,4 25
7. Pojemnos¢ wodna kotta | 64 86
8. Paliwo podstawowe kotta Wegiel kamienny sortyment groszek energetyczny, typ
31lub 31.1, uziarnienie 5-25 mm, udziat podziarna <
10%. RJ < 10, temp. migkkn. popiotu > 1150°C,
wilgotnos¢ < 15%, zawartos¢ popiotu < 10%, wartos¢
opatowa 26 MJ.kg, siarka < 0,6%.
9. Wielkos¢ powierzchni ogrzewanej M2 90-180 | 120-240
10. Klasa kotta wg PN-EN 303-5:2012 5 klasa (Ecodesign)
Klasa efektywnosci energetycznej B
11. | Sprawnos¢ % 89 89
12. | Pojemnosc¢ komory zasobnika Dm3 160 160
13. | Statopalnos¢ przy mocy nominalnej h +/-67 +/-67
14. | Maxrobocza temp. (zasilania °C 85 85
15. | Maxrobocza temp. powrotu °C 40 40
16. | Temperaturaspalin | Moc nominalna °C 120 120
Mocminimalna 75 75
17. Maksymalne dop. cisnienie robocze MPa 15 1,5
18. | Ciesnienie prébne Mpa 3-4 3-4
19. | Wymagany ciag spalin mbar 20-25 20-25
20. | Przekrdj otworu komina min. (m2 260 260
21. | Minimalna wysokos¢ komina m 5 5
22. | Srednica czopucha mm 160 160
23. | Masa kotta (+/- 5%) i zestawu kg 295/395 342/442
24, Srednica krééca zasilania i powrotu cal 1,5” 1,5”
25. | Srednica krééca spustowego cal 3/4 3/4
26. | Zasilanie elektryczne V/Hz/A 230/50/10 230/50/10
27. | 1uiycie energii Energia elek. max w 16 16
elektrycznej na Energia elek. Min. 9 9
potrzeby wiasne — "
Zuzycie energii w
trybie czuwania
28. | Emisja hatasu dB 62 62
29. | Wymiary podstawowe kotta
Szerokosc kotta mm 480 480
Wysokos¢ kotta mm 1300 1420
Glebokosc kotta / z czopuchem mm 640/870 640/870
Szerokos¢ zestawu mm 1180 1180
Wysokosc zestawu mm 1440 1440
Glebokos¢ zestawu mm 640/870 640/870
Grubos¢ blach ptaszcza wewnetrznego 4 4
Grubosc¢ blach ptaszcza zewnetrznego 5 6
Gatunek blach ptaszcza wewnetrznego
$235JR
Gatunek blach ptaszcza zewnetrznego
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4. PALIWO DEDYKOWANE DO KOTtA KWPR LIDER 5
Dedykowane paliwo:

Wegiel kamienny typ a1zgodnie z obowiazujaca norma PN-EN 303-5:2012, sortyment groszek o nastepujacych parametrach:

e granulacja od 5 do 25 mm,

e wilgotno$¢ < 11%,

e zawartos¢ popiotu od 2 do 7%,

o zawartos¢ czescilotnych od 15 do 30%,
e wartos¢ opatowa > 28 MJ/kg.

Stosowanie w kotle paliwa innego niz zostato podane moze spowodowac uszkodzenie palnika lub kotta, za ktére Producent
nie ponosi odpowiedzialnosci. Tego rodzaju uszkodzenia wiazg sie z mozliwoscig utraty gwarangji, a takze nie uznaniem
ewentualnego wezwania serwisu naprawczego.

0d rodzaju stosowanego paliwa zalezy dalsza praca kotta oraz jego sprawno$¢ i zywotno$¢. Stosowanie paliwa, ktére nie
spetnia parametréw energetycznych, ktére s3 wymagane przez Producenta kotta powoduje obnizenie sprawnosci i
wydajnosci produktu.

popiotu oraz jego spiekanie. Wezwanie serwisu z wyzej wymienionych powodow

u UWAGA! Do objawow stosowania zlej jakosci paliwa zaliczy¢ mozna duza zawartosc
traktowane bedzie jako wezwanie bezpodstawne.

5. WYTYCZNE MONTAZU KOTtA

5.1. WYMAGANIA DOTYCZACE KOTLOWNI

e  kottownie powinny by¢ lokalizowane mozliwie centralnie w stosunku do ogrzewanych pomieszczen, a kociot
powinien by¢ umieszczony jak najblizej komina,

e drzwi wejsciowe do kottowni musza by¢ wykonane z materiatéw niepalnych i powinny otwierac sie na zewnatrz
pomieszczenia,

e  kottownia powinna mie¢ wentylacje nawiewng w postaci kanatu, ktérego przekrdj nie moze by¢ mniejszy niz 50%
przekroju komina, lecz nie mniej niz 21 x 21 cm, z wylotem znajdujacym sie w tylnej czesci kottowni (brak tego typu
wentylagji lub jej niedroznos¢ moze prowadzi¢ do dymienia oraz do braku mozliwosci uzyskania wyzszej
temperatury),

e  kottownia powinna mie¢ wentylacje wywiewna znajdujacq sie pod stropem pomieszczenia o przekroju, ktdry nie
moze by¢ mniejszy niz 25% przekroju komina, lecz nie mniej niz 14x14 cm (jej zadaniem jest odprowadzenie z
pomieszczenia szkodliwych gazow).

UWAGA! Nie dopuszcza sie stosowania wentylagji wyciagowej mechanicznej. Kottownia
powinna posiadac oswietlenie zarowno dzienne, jak i sztuczne.
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5.2. USTAWIENIE KOTtA

W przypadku kotta nie jest wymagany fundament. W celu zapewnienia fatwej i jednocze$nie bezpiecznej obstugi kotta nalezy
ustawi¢ go w miejscu, ktére bedzie oddalone od poszczegdlnych sScian kottowni zgodnie z Rys. 2. Dzieki takiemu
usytuowaniu kotta uzytkownik bedzie miat fatwy dostep do jego poszczegéinych czesci, nie tylko w przypadku eksploatacji,
ale réwniez konserwacji. Poprawng prace kotta zapewnia takze jego dobre wypoziomowanie.

max 0,25 m

£ g
= 1'm (min. do wyjecia slimaka)
< > © >
[ I *
S—x—f

Rys. 2 Usytuowanie kotta w kottowni
Ustawiajac kociot nalezy bra¢ pod uwage wytrzymatos¢ podtoza (Tab.2) i warunki ochrony ppoz.:

o  wtrakcie instalacji i eksploatadji kotta nalezy zachowac bezpieczng odlegtos¢ 200 mm od materiatéw fatwopalnych,

e wprzypadku materiatéw fatwopalnych o stopniu tatwopalnosci (3, ktére szybko i tatwo sie pala nawet po usunieciu
Zrédta zapalenia, bezpieczna odlegtos¢ wzrasta dwukrotnie — do 400 mm,

o wprzypadku, kiedy stopien palnosci nie jest znany, bezpieczna odlegtos¢ réwniez powinna zosta¢ podwojona.

Tab. 2 Stopnie palnosci mas i materiatéw budowlanych.

piaskowiec, beton, cegty, tynk przeciwpozarowy, zaprawa
murarska, ptytki ceramiczne, granit

B - trudno palace sie deski drewniano-cementowe, wiékno szklane, izolacja mineralna
(1 - trudno palace sie bukowe drzewo, debowe drzewo, sklejki

sosnowe, modrzewiowe i Swierkowe drzewo, korek, deski z
drzewa tartego, gumowe pokrycia podtég

sklejka asfaltowa, masy celuloidowe, poliuretan, polistyren,
polietylen, plastik, PCV

A - niepalace sie

(2 - Srednio palce sie

(3 - tatwo palace sie
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5.3. PODLACZENIE KOTLA DO KOMINA

Sposdb, w jaki zostanie wykonany przewod kominowy oraz sposéb podtaczenia do niego kotta powinny by¢ zgodne z
wymogami obecnie obowigzujacych szczegétowych przepisow kraju przeznaczenia, np. Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 12.04.2002 Dz.U.nr 75. Kociot c.0. powinien zosta¢ podtaczony bezposrednio do komina przy pomocy
przytacza dymowego w postaci rury stalowej o wytrzymatosci >400°C. Srednica przyfacza powinna umozliwiac szczelne
osadzenie na wylocie czopucha. Miejsce, w ktorym czopuch taczy sie z kominem powinno zosta¢ dokfadnie uszczelnione.
Wysokos¢, przekréj oraz doktadnos¢ wykonania komina maja znaczacy wptyw na prawidtowa prace kotta. Parametry te
powinny zapewni¢ utrzymanie wymaganej wielkosci ciagu kominowego w zaleznosci od mocy kotta c.o. Wysokos¢ oraz
przekrdj kotta powinny zosta¢ dobrane zgonie z wymogami obecnie obowigzujacych, szczegétowych przepiséw kraju
przeznaczenia.

Zabrania sie stosowania gie¢ pod katem 90°, a droga spalin powinna przebiega¢ ku gorze
z jak najtagodniejszymi przejsciami.

Przyfacze kominowe

m a2 = T

" X
Kanat kominowy

(Bl _

: === N
1 ® /
Wyczystka kanatu kominowego

Rys. 3 Podfaczenie kotta do komina
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Zanim uzytkownik podfaczy kociot do komina powinien sprawdzi¢, czy przekrdj komina oraz cigg sq
dostateczne. Sprawdzi¢ nalezy réwniez, czy komin jest wolny od innych podtaczen obiektéw
grzewczych. Odpowiedni przekréj komina oraz cigg w znacznym stopniu wpfywaja na prawidtowa
prace kotta c.o.

Aby unikna¢ powstawania ciggu wstecznego w przewodzie kominowym, jego wysokos¢ powinna zosta¢ wyprowadzona
ponad kalenice dachu nie mniej niz na 1,0 m. Stan techniczny komina, do ktdrego ma zosta¢ podtaczony kociot powinien
oceni¢, a nastepnie potwierdzi¢ na pismie zaktad kominiarski. Ocena wraz z potwierdzeniem wymogéw zawartych w
niniejszej instrukcji powinna by¢ przechowywana przez uzytkownika wraz z gwarancja kotta.

Jesli uzytkownik kotta nie ma mozliwosci zapewniania zalecanych parametréw komina, a z ciggiem kominowym wystepuja
problemy, wéwczas zastosowac mozna wentylator wyciggowy spalin lub nasade kominowa z wbudowanym wentylatorem,
ktérego zadaniem jest wspomaganie i stabilizacja ciggu. Komin powinien zaczynac si¢ od poziomu podfogi kottowni,
poniewaz spaliny, ktore wydostajq sie z kotta musza mie¢ mozliwo$¢ odbicia. Nalezy zadba¢ ponadto, by w dolnej czesci
komina znalazta sie wyczystka ze szczelnym zamknigciem. Aby unikna¢ powstawania ciggu wstecznego w przewodzie
kominowym, konieczne jest wyprowadzenie jego wysokosci ponad kalenice dachu minimum o 1,5 m. Nalezy przynajmnie;
raz w roku sprawdzac drozno$¢ komina i potwierdzac ja pisemnie. (zynnos¢ ta powinien wykonac uprawniony kominiarz.

Ciag kominowy zalezny jest od temperatury przewodu kominowego. Optymalne warunki ciggu kominowego s3 wtedy, gdy
przewdd kominowy jest ciepty. Jesli przewdd kominowy bedzie zimny, cigg kominowy znacznie sie zmniejszy, co moze
przyczynic sie do powigzanych z tym problemow.

Droznosc komina nalezy sprawdzac i potwierdza¢ przynajmniej raz w roku. Czynnosc ta
nalezy zleci¢ uprawnionemu kominiarzowi.

Zaleca sie stosowanie wktadu kominowego wykonanego ze stali nierdzewnej lub wktadek ceramicznych. Jesli kociot
utrzymywany bedzie na niskich temperaturach, wyzej wymienione wkfadki sa obowiazkowe. Utrzymywanie niskich
temperatur kotta sprawia, ze dochodzi do emisji mokrych spalin, ktére to przyczyniajq sie do zawilgocenia oraz korozji
komindw murarskich. Nalezy pamigtac, ze utrzymywanie niskich temperatur kotfa nie jest zalecane, poniewaz przyczynia sie
do znacznego zmniejszenia sie Zywotnosci kotta.

5.4. PODLACZENIE KOTLA DO INSTALACJI GRZEWCZE)
Kociot KWPR LIDER 5 nalezy potaczy¢ z instalacjy grzewcza za pomocg ztaczy gwintowanych lub za pomocg zlaczy
kotnierzowych. Inny sposéb instalacji kotta powoduje utrate gwarancji.
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5.4.1 MONTAZ W UKLADZIE OTWARTYM

Zabronione jest instalowanie jakichkolwiek zaworéw na wznosnej rurze bezpieczenstwa, rurze
opadowej oraz na rurze cyrkulacyjnej. Nalezy ponadto zabezpieczy¢ te rury oraz ich przewody przed
zamarznigciem w nich wody.

Montaz kotta powinien by¢ wykonany scisle wedtug wskazéwek DTR. Instalator powinien udzieli¢
gwarandji na wyzej wymienione roboty i potwierdzic to pieczecia i podpisem.

A

Jesli miejsca, gdzie dochodzi do spadkéw temperatury ponizej 0°C, nie beda dodatkowo izolowane,
moze stanowic to podstawe do nieuznania reklamagji.

Kotty KWPR LIDER 5 s3 przystosowane zaréwno do pracy z grawitacyjnym obiegiem wody, jak i do prac z wymuszonym
obiegiem wody. Jesli w instalacji znajduje sie pompa obiegowa, na rurze zasilajacej/powrotnej nalezy zamontowac zawor
réznicowy. Jest to niezbedne, by w przypadku ewentualnego braku zasilania pompy, stworzy¢ mozliwos¢ pracy instalacji w
systemie grawitacyjnym.

Zawor taki utrzymuje wysokie temperatury, niezaleznie od preferencji uzytkownika, dzieki czemu

ﬂ Zeby wydtuzy¢ zywotnos¢ wymiennika nalezy zaopatrzy¢ kociot w zawér tréjdrozny lub czterodrozny.
chroni kociot przed niskotemperaturowa korozja. Minimalna temperatura pracy kotta wynosi 55°C.

Zbiornik wzbiorczy
Zawor zwrotny kulowy
Pompa c.0.

Grzejniki

Zawér czwordrozny
Pompa c.w.u.

Zawor zwrotny
Podgrzewacz c.w.u.

Q!

=7
<

Lot =it

Rys. 4 Przyktadowe podtaczenie kotta w uktadzie z zaworem czterodroznym
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Objetos¢ naczynia wzbiorczego nie moze by¢ mniejsza niz 4% objetosci wody, ktdra znajduje sie w catej instalacji grzewcze;.
Nalezy umiesci¢ naczynie wzbiorcze, rure przelewowa i wzbiorcza w takiej przestrzeni, gdzie temperatura powietrza nie
bedzie nizsza niz 0°. Jesli przewiduje sie, ze zaistnieja spadki temperatury ponizej 0°, nalezy zadbac o dodatkowe ocieplenie
izolacja wszystkich urzadzen zabezpieczajacych.

5.4.2. MONTAZ W UKEADZIE ZAMKNIETYM

Wykonana instalacja centralnego ogrzewania musi by¢ zgodna z wymaganiami Polskich Norm PNEN 12828:2012 - Instalacje
grzewcze w budynkach. Projektowanie wodnych instalaji centralnego ogrzewania. Nalezy zadba¢ ponadto o zgodnos¢ z
norma PN-EN 303-5:2012 - Kotty grzewcze na paliwa state z recznym i automatycznym zatadunkiem paliwa o mocy
nominalnej do 500 kW.

Przy montazu kotfa na paliwo state w instalacji grzewczej zamknietej nalezy bezwzglednie zastosowac elementy, ktdre beda
zabezpieczaly instalacje przed przegrzaniem (nadmiernym wzrostem cisnienia), a takze requlator temperatury, ktory bedzie
sterowat procesem spalania.

2
2 V—B —’@-‘Z‘r'

Opis

Ir6dto ciepta,

Naczynie wzbiorcze,

Rura bezpieczeristwa,

Rura ekspansyjna,

Rura przelewowa,

Rura napehniajaca,
Ogranicznik poziomu wody.

N ke W =

Rys. 5 Przyktadowe zabezpieczenie instalacji ogrzewania wodnego w uktadzie zamknigtym, zgodnie z PN-EN 12828
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Ponizej znajdujq sie elementy stanowigce zabezpieczenie instalacji ogrzewania wodnego, zgodnie norma PN-EN 12828
(opqja).

Zawdr BVTS,
2. Wezownica schtadzajaca,
- Armatura bezpieczenistwa, w skfad ktdrej
wchodza:
o (3) zawor bezpieczenstwa,
e (4) manometr,
o (5) odpowietrznik.

Rys. 6 Przykladowe elementy, ktére moga wchodzi¢ w skfad zabezpieczenia ukfadu zamknietego kotta.

Zgodnie z polskim prawem budowlanym (Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 marca
2009 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie),
kazdy kociot na paliwo state, montowany w instalacji systemu zamknietego, bez wzgledu na system

spalania, musi posiada¢ wszystkie wyzej wymienione urzadzenia zabezpieczajace, zwhaszcza w
A urzadzenie odprowadzajace nadmiar mocy cieplne;j.

Zabezpieczenie kotfa i instalacji w systemie zamknigtym moze by¢ stosowane wytacznie w przypadku
podtaczenia wezownicy schtadzajacej do sieci wodociggowej. Nalezy mie¢ na uwadze, ze Zrodtem
zasilania nie moze by¢ tutaj zestaw hydroforowy, poniewaz na skutek braku pradu wezownica
zostanie wowczas pozbawiona doptywu wody, ktdra jest niezbedna do schtodzenia kotta.

5.4.3. Wytyczne doboru przeponowych naczyn wzbiorczych (instalacje zamkniete) wg PN-EN 12828:2003- zatgcznik D

D.1 Postanowienia ogdlne
Zaleca sie stosowanie nastepujacych wskazéwek w przypadku stosowania przeponowych naczyn wzbiorczych:

a) Umiejscowienie naczyn wzbiorczych w instalacji centralnego ogrzewania okresla punkt neutralny w instalacji. W tym
miejscu statyczne lub catkowite cisnienie jest zawsze state, niezaleznie od dziatania pomp obiegowych. Umiejscowienie to
powinno byc¢ tak wybrane, aby ci$nienie po stronie ssawnej pomp obiegowych byto wystarczajace do ich dziatania, tzn.
zabezpieczajace przed kawitacjq i utrzymujace obcigzenie temperaturowe przepony naczynia wzbiorczego na minimalnym
poziomie. Punkt napetnienia powinien znajdowac sie miedzy punktem podtaczenia naczynia wzbiorczego i wlotu do pompy
obiegowej. Zalecany punkt podfaczenia naczynia wzbiorczego do instalacji pokazano na rysunku D.1,

b) Maksymalna temperaturaz uwzglednieniem przekroczenia temperatury projektowej. Defekt termostatu bezpieczenistwa

moze spowodowac wzrost temperatury ponad najwyzszq temperature robocza do wyzszej temperatury okreslanej jako
maksymalna temperatura w uwzglednieniem przekroczenia temperatury projektowej, Omar.
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Ta maksymalna temperatura w instalacji centralnego ogrzewania pojawiajaca sie w czasie awarii powinna by¢ stosowana
do obliczania wielkosci naczynia,

) Poczatkowe projektowe cisnienie w instalacji. Poczatkowe projektowe cisnienie w instalacji, po, powinno by¢ rdwne co
najmniej sumie wysokosci cisnienia statyczneqo, psr, i ci$nienia pary wodnej, po:

po = pst+ po

Minimalna warto$¢ po powinna by¢ réwna 0,7 bar. Ustalona na podstawie praktyki nadwyzka dodawana do cisnienia statycznego
zamiast ci$nienia pary wodnej jest réwna 0,3 bar,

d) Koricowe projektowe cisnienie w instalacji. Koicowe projektowe cisnienie w instalacji, pc nie powinno by¢ wyzsze od
cisnienia nastawionego na zaworze bezpieczeristwa zmniejszonego o réznice cisnienia przy zamknieciu i otwarciu (zwykle
10% nastawionego cisnienia na zaworze bezpieczefistwa),

f) Catkowita pojemnos¢ instalacji, Vsystem powinna by¢ okreslona. W przypadku, kiedy nie ma mozliwosci wykonania
doktadnych obliczen, do szacowania pojemnosci powinna by¢ przyjeta nadwyzka bezpieczenstwa,

g) Minimalna pojemno$¢ naczynia wzbiorczeqo, Vsystem powinna by¢ okreslona. Powinna byc¢ stosowana metoda dotyczaca
doktadnego doboru pojemnosci podana w D.2. W przypadku, gdy dane do projektu nie s kompletne, moze by¢ zastosowana
Tablica D.1, jako wytyczna do doboru wielkosci naczynia. Nalezy zwrdci¢ uwage, ze wartosci podane w Tablicy D.1 odnosza
sie do przypadku maksymalnej projektowej temperatury granicznej 110°C i braku rezerwy pojemnosci wody, tzn. Vws = 0
litrow,

h) W przypadkach, kiedy do czynnika grzewczego dodany jest inhibitor chemiczny, np. w celu zapobiegania korozji w
instalagji, nalezy zwrdci¢ uwage na jego wptyw na przepone i inne komponenty instalacji zamknietej.

%+

¥

¥

Rysunek D.1 - Zalecana lokalizacja naczynia wzbiorczego w instalacji centralnego ogrzewania
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ZC - Zrodto ciepta, PO - Pompa obiegowa, 0G - Obwéd grzewczy, ZB -Zawdr bezpieczeristwa, NW-P - Zalecane miejsce do
podfaczenia naczynia wzbiorczego-przeponowego

D.2 Obliczanie wielkosci naczynia wzbiorczego
Dokfadng wielko$¢ naczynia wzbiorczego mozna obliczy¢ w sposéb nastepujacy:
a) Ustali¢

- pojemnos¢ wodng instalacji, Vsystem w litrach. Jest ona catkowitg pojemnoscia przewoddw, grzejnikéw, Zrédet ciepta i
pomocniczych obiegdw,

- maksymalng temperature z uwzglednieniem przekroczenia temperatury projektowej, @max w stopniach Celsjusza (°C),
- wzgledny przyrost objetosci, e, patrz Tablica D.2

Dodatek ptynu antyzamarzaniowego lub podobnego wplywa na objetos¢ wiasciwg czynnika
grzewczego, a wiec procent rozszerzenia, a moze wptywac takze na materiat przepony.

- objetos¢ rozszerzenia Ve w litrach odpowiadajaca procentowi rozszerzenia i maksymalnej temperaturze strumienia w
instaladj,
Vsystem

Ve=e:--------

- pojemnos¢ rezerwy wody, Vws, w litrach. Dodatkowo do pojemnosci wodnej wynikajacej z rozszerzalnosci cieplnej,
naczynie wzbiorcze powinno mie¢ minimalng rezerwe wody, aby skompensowa¢ mozliwe ubytki wody w instalacj.
Naczynie wzbiorcze o pojemnosci mniejszej od 15 litrdw powinno miec ,co najmniej 20% swojej pojemnosci jako rezerwe
wodna. Naczynie wzbiorcze o pojemnosci wiekszej niz 15 | powinno mie¢ rezerwe wody co najmniej 0,5% catkowitej
zawartosci wody w instalagji, Vsystemu co najmniej 31,

- wysokos¢ ciSnienia statycznego, psr, w barach.

Dostepne na rynku naczynia wzbiorcze przeznaczone do mieszkaniowych instalagji
centralnego ogrzewania s3 wstepnie napetniane powietrzem podczas ich wytwarzania do
cisnien 0,5 bar, 1,0 bar lub 1,5 bar.

b) Catkowita objetos¢ naczynia wzbiorczego, Vsystemu W litrach, moze by¢ obliczona z zaleznosci:
pet+1

Vexp min = (Ve + Viwg) + --------

Pe—po

0 W celuuzyskania rezerwy wody, Vws w instalacji wypetnionej zimna woda, ci$nienie poczatkowe, pamin
(napemiania instalacji) powinno spetnia¢ nastepujacy warunek:
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Vexp min « (po+ 1)
Pamin >~ meeeemmeeememeeeeaan -1
Vexp min - Vg
W ktérym Vexp min jest pojemnoscia dobranego naczynia wzbiorczego w litrach.

d) W celuzabezpieczenia przed przekroczeniem ciénienia koricowego, pe w maksymalnej temperaturze z
uwzglednieniem przekroczenia temperatury projektowej, poczatkowe cisnienie, pamax (ci$nienie napetniania
instalagji) powinno spetniaé nastepujacy warunek:

(pe + 1)
Pamax < -1

Tablica D.1 - Pojemnosci naczyn wzbiorczych w instalacji centralnego ogrzewania (6max = 110°C, VWR =0

1)
Nastqwa z§woru 3,0 bar 2,5 bar 2,0 bar
bezpieczenstwa
sierianocynia . OSbar | TObar | 1Sbar | OSbar | 10bar | 15bar | OSbar | 10bar
Pojemnos¢ naczynia wzbiorczego
Catkowita zawartos¢ wody w

instalacji, Visem litry litry litry litry litry litry litry litry litry

25 2,1 2,7 39 23 33 59 28 5

50 4, 54 7.8 4,7 6,7 1.8 56 10

75 6,3 8,2 11,7 7 10 17,7 84 15

100 8,3 10,9 15,6 94 13,4 23,7 13 20

125 10,4 13,6 19,5 1,7 16,7 29,6 14,1 25

150 12,5 16,3 234 14,1 20,1 35,5 16,9 30

175 14,6 19,1 27,3 16,4 23,4 414 19,7 35

200 16,7 218 31,2 18,8 26,8 474 22,6 40

225 18,7 24,5 35,1 21,1 30,1 533 254 45

250 20,8 27,2 39 23,5 335 59,2 28,2 50

275 22,9 30 429 258 36,8 65,1 3 55

300 25 32,7 46,8 28,2 40,2 71,1 33,9 60

325 27 357 50,7 30,5 43,5 77 36,7 65

350 29,1 38,1 54,6 32,9 46,9 82,9 39,5 70

375 31,2 40,9 58,5 35,2 88,8 423 75

400 333 43,6 62,4 37,6 53,6 94,8 45,2 80

425 354 46,3 66,3 39,9 56,9 100,7 48 85

450 37,5 49 70,2 423 60,3 106,6 50,8 90

475 39,6 518 74,1 44,6 63,6 112,5 53,6 95
500 41,6 54,5 78 47 67 118,5 56,5 100

Mnoznik d'?r:;‘t';}';gip(”em"“c' 00833 | 0109 | 0158 | 0094 | 0134 | 027 | 0113 02
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Tablica D.2 — wzgledny przyrost objetosci, e , w odniesieniu do maksymalnej temperatur z uwzglednieniem
przekroczenia temperatury projektowej (temperatura napetniania 10°C —temperatura obliczeniowa
objetosci wody 4°C)

Maksymalna temperatura z
uwzglednieniem temperatury Wzgledny przyrost objetosci

temperatury projektowej
°C %
30 0,66
40 0,93
50 1,29
60 1,71
70 2,22
80 2,81
90 3,47
100 42
110 5,03
120 5,93
130 6,9

zamknigtych wg innych powszechnie stosowanych norm i przepiséw spetniajacych wymagania

ﬂ Podane wytyczne nie ograniczaja doboru przeponowych naczyn wzbiorczych w instalacjach
bezpieczenistwa w tym zakresie.

5.5. INSTALACJA ELEKTRYCZNA
Sterowanie powinno by zasilane napieciem 230V, 50Hz. Wykonanie instalacji nalezy zleci¢ osobie, ktdra posiada do tego
odpowiednie uprawnienia.

Jedli stwierdzone zostang jakiekolwiek uszkodzenia przewoddw elektrycznych, zakazane jest podtaczanie kotfa.
Nieprzestrzeganie tego zakazu grozi porazeniem pradem. Instalacja powinna by¢ wykonana z przewodem ochronnym, a
kociot powinien zosta¢ prawidtowo uziemiony. Niedopilnowanie obecnosci przewodu ochronnego grozi porazeniem pradem.

Nalezy zwréci¢ uwage na lokalizacje gniazda wtykowego. Nie powinno ono przeszkadza¢ w codziennej eksploatacji kotta, a
ponadto powinno znalez¢ sie w odpowiedniej odlegtosci od Zrodet ciepta.

W czasie trwania gwarancji zabrania sie samodzielnej ingerencji w elementy elektroniki. Nieprzestrzeganie tego zakazu grozi
utratg gwarangji.

Jesli w kotle ma byc spalane paliwo typu pellet, nalezy zapewnic zasilanie awaryjne na wypadek
ewentualnych przerw w zasilaniu pradu.
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5.6. POMPA €O, C.W.U, CYRKULACYJNA, PODLOGOWA

W instrukcji obstugi sterowania znajduje sie schemat podfaczenia okablowania pomp. Podczas podtaczania pompy C.0.,
CW.U., cyrkulacyjnej i podtogowej do sterowania konieczne jest postepowanie zgodnie z instrukcja obstugi sterowania.
Dziatanie niezgodne z instrukcjg i wynikajace z tego pomytki moga skutkowac spaleniem uktadéw elektronicznych, co
powoduje utrate gwarangji.

5.7.WENTYLATOR

Wentylator jest urzadzeniem, o ktdre nalezy dbac szczegdInie. Wazne jest zwlaszcza jego okresowe czyszczenie, ktdre mozna
najefektywniej wykonac za pomocg odkurzacza. (zynnosci te nalezy wykonywac systematycznie i na biezagco monitorowac
,Zakurzenie” i stan techniczny wentylatora.

Nalezy pamieta¢, by bezwzglednie odtaczy¢ sterowanie od zasilania elektrycznego przed
rozpoczeciem jakichkolwiek czynnosci zwigzanych z czyszczeniem wentylatora.

Nie nalezy dopusci¢, by do wentylatora dostat sie jakikolwiek kawatek paliwa czy innej substancji. Mogtoby to grozi¢
uszkodzeniem wentylatora i powazng awarig kotta.

5.8. PODAJNIK
Podajnik zeliwno-stalowy to urzadzenie, ktére nie wymaga skomplikowanej obstugi przy normalnej eksploatacji. Podajnik
jest zaprojektowany tak, by podawat bezobstugowo paliwo do strefy spalania.

Nalezy stosowa¢ paliwo odpowiadajace zaleceniom producenta. Paliwa o ztej jakosci, w
tym paliwa o zbyt duzych ziarnach lub zbyt zapylone moga przyczynic sie do zerwania
sruby zabezpieczajacej przed przeciazeniem na motoreduktorze, a to moze prowadzic do

A uszkodzenia motoreduktora. Powoduje to utrate gwarangi. Gdy dojdzie do zerwania
sruby zabezpieczajacej, mozna usterke naprawic samodzielnie. W tym celu nalezy, przy
wyltaczonym zasilaniu kotfa, wyjac pozostatosci uszkodzonej Sruby i na jej miejsce wstawic
nowa srube — czynnos¢ powinna by¢ wykonana z zachowaniem regut ostroznosci.
Samodzielna wymiana sruby nie powoduje utraty gwarangji na produkt.
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Rys.7 Budowa podajnika (rysunek pogladowy)

1. Korona zeliwna 10. Motoreduktor

2. Talerz zeliwny 11. Stopka poziomujace
3. Kotnierz mocujacy palnik w kotle 12. Rura podawcza

4. Puszka powietrzna 13. Slimak

5. Czujnik temperatury 14. Komora powietrzna
6. Przylycze systemu zalewowego 15. Dolna wyczystka

7. Kotnierz mocujacy zasobnik 16. Korpus zeliwny

8. Boczna wyczystka rury podawczej 17. Obudowa palnika

9. Gniazdo zawleczki zabezpieczajacej

Zawleczka Rys. 8 Montaz zawleczki motoreduktora ze Slimakiem

Dane podajnika (motoreduktora):
e  Zasilanie elektryczne: 230V, 50 Hz
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e Mocsilnika kW: od 0,04, 0,09, 0,12, 0,18 kW (w zaleznosci od typu podajnika)
e Wyjsciowy moment obrotowy: od 150-250 Nm

e  Przetozenie reduktora: od 1:1250 do 1:450 i wyzsza

o  Predkos¢ obrotowa wyjsciowa obr/min: od 1,1 do 3 obr./min. i wyzsza

e Stosowany olej do smarowania: 150 GV 680

e  Zabezpieczenie: termiczne oraz mechaniczne (czujnik halla — opcja)

o Wspétczynnik pracy: 0,7

Reduktor napetniony jest fabrycznie olejem syntetycznym. Olej ten nie wymaga wymiany przez caly czas eksploatagji.
Zadaniem $limaka jest transport paliwa z zasobnika do dolnej czesci retorty. Retorta, wraz z odpowiednio umieszczonymi,
wykonanymi z zeliwa szarego dyszami powietrza pierwotnego, jest monolitycznym weztem.

5.9. STEROWNIK ELEKTRONICZNY

Sterownik elektroniczny to urzadzenie, ktdrego zadanie polega na sterowaniu praca catego kotfa. Sterownik steruje
temperaturg kotta i pompa obiegowa wody, pompa CWU i pompa recyrkulacyjna, a ponadto steruje réwniez praca
wentylatora i podajnikiem paliwa. Na sterowniku znajduje sie wyswietlacz diodowy. Sterownik moze pracowac w trybie
recznym (przy rozpalaniu) lub w trybie automatycznym, a jego obstuga powinna by¢ zgodna z zataczong instrukgja.

Nalezy sprawdzi¢ stan instalacji elektrycznej przed podtaczeniem sterownika. Jesli istniejg uszkodzenia przewoddw, nie
wolno podtaczac sterownika, poniewaz grozi to porazeniem pradem.

Sterownik zabezpiecza kociot przed przegrzaniem, a ponadto automatycznie wytacza ukfad, gdy zabraknie paliwa lub gdy
wykryta zostanie zbyt wysoka temperatura rury podajnika.

Sterownik nastawiony przez producenta nie przekracza nastepujacych wartosci:

e Max. czas podawania podajnika - 20 s
e Min. czas postoju podajnika— 90 s

A

*Patrz deklaracja producenta, zatacznik nr 1.
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Srednia KWPR
Ustawienia moc KWPR7 | KWPR11 | KWPR14 | KWPR19 | KWPR25 | KWPR 38 50
kotta
(zas Min 2 2 2 2 2 5 6
podawania Sr 4 3 3 4 4 16 11
(sekundy) Max 5 4 5 5 6 14 16
(zas pomiedzy Min 25 45 45 45 30 35 30
podawaniem Sr 20 35 35 30 20 30 25
(sekundy) Max 15 30 25 20 15 25 20
Obroty Min 20 25 25 25 60 25 55
wentylatora Sr 25 45 50 50 65 55 80
(%) Max 30 50 60 50 75 80 100
Krotnos¢
podawania I 1 1 1 1 1 1 1
paliwa
(zas pomiedzy
przedmuchami I 20-25 20-25 20-25 20 15 15 15
(minuty)
Predkosc obrot.
Went. W I 0-20 0-20 0-20 0-20 0-40 0-40 0-40
zadzorze

Przyktadowe ustawienia sterownika — paliwo wegiel kamienny sortyment ekogroszek

5.10. DODATKOWE ZABEZPIECZENIE ZBIORNIKA PALIWA

Kociot KWPR LIDER 5 posiada dwustopniowe zabezpieczenie, ktore chroni przed cofnieciem ognia do zasobnika paliwa.
Problem cofania sie ognia zdarza sie najczesciej na skutek czasowego braku zasilania podajnika. Zwykle w tym przypadku
dochodzi do samoistnego wygaszenia paliwa, jeszcze zanim dojdzie do interwencji zabezpieczenia.

Pierwsze zabezpieczenie w KWPR LIDER 5 jest zalezne od pracy sterownika i zwigzane jest z nieprawidtowymi ustawieniami.
Sterownik kotta monitoruje na biezaco temperature podajnika — jest to mozliwe dzieki czujnikowi, ktéry jest przytwierdzony
do korpusu. Jesli czujnik wykryje zbyt wysokq temperature, sterownik kotta podejmuje zadania zapobiegawcze. Jest to
wazne, poniewaz zadaniem tego dziatania jest eliminacja problemu w zarodku i tym samym niedopuszczenie do koniecznosci
uruchomienia drugiego stopnia zabezpieczenia. Jesli dojdzie do sytuacji, gdy konieczne bedzie wiaczenie drugiego
zabezpieczenia, skutkowac to moze koniecznoscia dopilnowania pewnych czynnosci przed ponownym rozpaleniem paliwa.
Zabezpieczenie to, zwane potocznie STRAZAKIEM, zalewa woda tlace sie w podajniku paliwo, dzieki czemu uniemoiliwia
przedostanie sie zaru do zasobnika paliwa. System STRAZAKA dziata niezaleznie od zasilania i jednocze$nie niezaleznie od
sterownika i pozostatych podzespotéw kotta. STRAZAK ztozony jest ze zbiornika 5 L (1), ktdry zamontowany jest na tylnej
Scianie zasobnika paliwa, a takze ze specjalnego czujnika (2), ktéry wsuniety jest w ciasng rurke (3), ktdra caty powierzchnia
przymocowana jest do podajnika paliwa. Zawor potaczony jest z niezaleznym zbiornikiem wody (6 — opcjonalnie) i szczelnie
zamyka dostep wody do zasobnika, jednak w przypadku zbyt wysokiej temperatury, zaczyna rozluzniac sie stopniowo, co
pozwala na ugaszenie ognia w zarodku.

Zalecassie przed sezonem grzewczym sprawdzi¢ poziom wody w zbiorniku (1) oraz dokona¢
sprawdzenia poprawnosci potaczen ,strazaka”
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Zbiornik nawode (51.)
Waz doprowadzajacy wode ze zbiornika
Przytacze, miejsce mocowania czujnika
temperatury

4. (zujnik temperatury/mocowanie

Qo=

Rys. 9 Montaz zbiornika z wodq do zaworu bezpieczeristwa — STRAZAKA (opcja).

Po zadziataniu systemu STRAZAKA, nalezy dopilnowa¢ pewnych czynnosdi, przed wznowieniem
pracy palnika:

o odlaczy¢ zasilanie,
o odkreci¢ motoreduktor, wysunac $limak i usung¢ mokre paliwo z podajnika,
e oczysci¢ popielnik z popiotu,
A e oczyscic palenisko,
o  sprawdzi¢ droznosc szczelin powietrznych w talerzu palnika,
o zdiagnozowac przyczyne cofniecia plomienia,
o sprawdzi¢, czy instalacja elektryczna kotfa nie ulegta zamoczeniu,
o uruchomi¢ ponownie kociot.

6. WYTYCZNE 0BStUGI | EKSPLOATACJI KOTLA

6.1. NAPELNIANIE WODA

Napetnianie kotta oraz catej instalacji woda powinno by¢ dokonane przez zawér spustowy kotta. Nalezy dopilnowac, by przy
tej czynnosci nie zapowietrzy¢ instalacji. Gdy instalacja bedzie catkowicie napetniona, woda zacznie wyptywac z rury
przelewowej. Nalezy kontrolowac to przez kilka sekund, w celu upewnienia sie, ze woda sptywa do naczynia wzbiorczego.

27



Nalezy mie¢ na uwadze, ze zabronione jest uzupetnianie wody w instalacji, gdy kociot pracuje. Szczegdlnie niedopuszczalne
jest uzupetnianie wody w silnie rozgrzanym kotle, poniewaz skutkowac to moze powaznymi uszkodzeniami. Gdy sezon
grzewczy dobiegnie koica, nie nalezy spuszcza¢ wody z instalagji i kotta.

Ostudzong wczesniej wode spuszcza¢ mozna z kotta przez zawdr spustowy. Jesli kociot ma by¢ podtaczony do starej instalagji,
trzeba wczesniej wyptukac istniejacg instalacje, by usunac z niej wszelkie zalegajace zanieczyszczenia. Zaleca sie stosowanie
zawor6w mieszajacych tréjdrogowych lub czterodrogowych.

6.2. PRACA KOTA W TRYBIE AUTOMATYCZNYM

Podczas tryby automatycznego caty proces spalania nadzorowany jest przez sterownik, ktéry zarzadza podajnikiem
automatycznym poruszanym przez motoreduktor, a takze dmuchawa, ktéra dostarcza powietrze. Odpowiednie dobranie
parametrow spalania mozliwe jest dzieki ograniczonej strefie paleniska i pozwala to osiggna¢ optymalne warunki spalania
kotfa. Sterownik na biezaco monitoruje temperature ptaszcza wodnego oraz steruje pompa C.0.

By ustawic tryb automatyczny, nalezy dokonac jednokrotnego doboru parametréw spalania, w tym czasu podawania, zasu
przestoju, a takze predkosci wentylatora. Parametry te powinny by¢ ustawiane indywidualnie dla kazdego rodzaju paliwa.
W trybie automatycznym obstuga kotta ogranicza sie wytacznie do uzupetniania paliwa w podajniku i usuwania popiotu.

Aby pozna¢ mozliwosci sterownika, nalezy zapoznac sie z jego instrukcja obstugi.

Z uwagi na niebezpieczefistwo nadmiernego wzrostu koncentracji CO w palenisku (nad retorta), kazdorazowe rozpalenie
kotta powinno by¢ wykonywane w nastepujacy sposéb:

e Napetnienie zasobnika paliwem zgodnym z punktem 4 DTR.

o  Przetaczenie sterownika w "tryb pracy recznej" i nastawienie funkgji "podajnik”.

o Nacisniecie gatki wyboru na sterowniku i przytrzymanie, az do momentu, gdy paliwo napehni retorte.

o Napetnienie podajnika paliwem, az zréwna sie ono z talerzem paleniska.

o  Utozenie kawatkow drewna na paliwie i ich podpalenie.

e Regulujac obroty wentylatora, stopniowo rozpali¢ wierzchnia warstwe paliwa.

e Powczesniejszym upewnieniu sie, ze paliwo pali sie ptomieniem, przetaczenie kotta w tryb pracy automatycznej.

6.3. CZYSZCZENIE KOTEA

Wysoka sprawnos¢ kotta zalezy miedzy innymi od jego czystosci. Aby utrzymac mozliwie najwyzsza sprawnos, konieczna
jest dbatos¢ o czystos¢ komory spalania i kanatéw konwekcyjnych. Paliwa stosowane w kotle wytwarzajq podczas spalania
substancje smoliste, ktore mogq negatywnie wptywac na proces spalania i sprawnos¢ kotta.

elektrycznego. Czyszczenie kotta mozna dokonywac instrumentami wchodzacymi w sktad

ﬂ Przed rozpoczeciem czyszczenia kotta konieczne jest wylaczenie jego zasilania
kotta (gracka, hak i wycior) oraz innymi narzedziami przeznaczonymi do tego typu prac.

(zyszczenie kotta powinno by¢ wykonywane raz w tygodniu lub w zaleznosci od potrzeb. Podczas czyszczenia komory
plastikowej nalezy dokfadnie usuna¢ popidt i sadze ze scian. Stuza do tego przystosowane drzwiczki. Czyszczenie wymiennika
powinno by¢ wykonywane przez drzwiczki wyczystne. Osady sadzy oraz popiotu powinny by¢ natomiast usuwane z kotta
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przez drzwiczki popielnikowe. W trakcie czyszczenia wymiennika konieczne jest takze sprawdzenie czystoéci kanatu wylotu
spalin do komina. Po wyczyszczeniu kotta nalezy zamkna¢ wszystkie otwory wyczystne.

Spalanie ztej jakosci paliwa moze skutkowac zatykaniem otworéw nadmuchowych w dyszy paleniska zeliwnego. Gdy to
nastapi, niezbedne jest doktadne wyczyszczenie paleniska zeliwnego. W tym celu nalezy odkreci¢ dekiel wyczystny (ad.2.
Rys. 7) oraz zdemontowac talerz i korone. Kolejny krok to doktadne czyszczenie, az do stanu sprzed zabrudzenia, co powinno
sprawi¢, ze ilos¢ powietrza, ktore dostarczane jest do paleniska, wréci do normy. Sktadanie elementéw to wykonanie
powyzszych czynnosci w odwrotnej kolejnosci. Nalezy tu ze szczegdlng uwaga potaczy¢ talerz z korpusem podajnika —
dobrym pomystem bedzie tutaj zastosowanie silikonu wysokotemperaturowego (kominkowego).

Przed rozpoczeciem czyszczenia palnika nalezy koniecznie go wytaczyc i pozostawic do

A ostygniecia. Zakazane jest czyszczenie goracego palnika. Czynno$¢ ta grozi powaznymi
poparzeniami.

6.4. ZMIANA STRONY MOCOWANIA PODAJNIKA PALIWA

Kociot KWPR LIDER 5 nalezy do kottéw uniwersalnych. Znaczy to, ze uzytkownik moze dokonac zmiany strony zamontowania
podajnika. Zmiane strony podajnika najlepiej wykonac jeszcze przed podtaczeniem kotta do instalacji, wowczas bedzie to
proces najtatwiejszy i jednoczesnie najszybszy.

W pierwszej kolejnosci nalezy zdemontowac zasobnik (1). Mozna to zrobi¢, odtaczajac Sruby taczace ze sobg kotnierze 2i 3.
Podczas demontazu nalezy uwaza¢, by nie uszkodzi¢ znajdujacej sie miedzy tymi elementami uszczelki. Kolejnym krokiem
bedzie odkrecenie srub mocujacych palnik do korpusu kotta (miedzy 5 a 6). Takze na tym etapie nalezy zwréci¢ uwage, by nie
uszkodzi¢ elastycznego uszczelnienia. Nastepnie nalezy zdemontowac elementy, ktére maskuja otwér podajnika ze strony
przeciwnej (7 i 8). Odkrecone elementy trzeba w kolejnym kroku dokreci¢ w miejscu zdjetego podajnika, a podajnik nalezy
zamontowac w miejsce maskownic, dbajac jednoczesnie o uszczelnienia potaczen.

Rysunek pogladowy

Rys. 10 Zmiana strony mocowania podajnika paliwa

moga ulec wybiciu. Nalezy wowczas zwiekszyc docisk drzwiczek do elementéw blach

g Nalezy mie¢ na uwadze, ze podczas uzytkowania kotla, jego elementy uszczelniajace
kotta.
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6.5. WARUNKI BEZPIECZNE) EKSPLOATAC)I KOTLA KWPR LIDER 5

6.5.1. BEZPIECZNE UZYTKOWANIE KOTLA - ZASADY
Aby zachowac bezpieczne warunki obstugi kotta c.0., nalezy bezwzglednie przestrzegac nastepujacych wytycznych:

Kociot c.o. moze by¢ obstugiwany wytacznie przez osobe dorosta, ktéra wezesniej wnikliwie zapoznata sie z
instrukja obstugi wszystkich jego elementdw.

W poblizu pracujacego kotfa c.0. nie moga znajdowac sie dzieci.

Pod zadnym pozorem nie nalezy wktadac reki do zbiornika. Niezastosowanie sie do tej zasady jest niebezpieczne i
grozi kalectwem.

Nalezy utrzymywa¢ w prawidtowym stanie technicznym kociot i wszystkie jego elementy, a takze zwigzang z
kottem instalacje. W szczegéInosci nalezy dopilnowac szczelnosci instalacji ¢.0. oraz zwrdci¢ uwage na szczelnos¢
drzwiczek i zbiornika kotta.

Nalezy bezwzglednie trzymywac porzadek w kottowni. Nie jest to miejsce do sktadowania przedmiotéw
niezwigzanych z obstugq i uzytkowaniem kotta c.o.

W okresie zimowym nalezy utrzymac ciagta prace kotfa. Jakiekolwiek przerwy w jego pracy moga skutkowac
zamarznieciem wody w instalagji lub jej czesci.

Nie wolno otwierac drzwi pracujacego kotfa.

Niedozwolone jest rozpalanie kotta z wykorzystaniem Srodkéw takich jak rozpuszczalnik, benzyna, czy nafta,
poniewaz moga one wywotac poparzenia, a nawet spowodowac wybuch.

Jesli doszto do awarii instalacji i stwierdzono brak wody w kotle, niedozwolone jest jej uzupetnianie, gdy kociot jest
mocno rozgrzany. Niedopilnowanie tego warunku moze skutkowac awarig urzadzenia.

Bezposrednio po zaohserwowaniu objawéw nieprawidtowego dziatania kotta nalezy wdrozy¢ niezbedne procedury
naprawcze. Wszelkie usterki nalezy niezwtocznie eliminowac.

Wymagane jest stosowanie wytacznie paliw, ktdre s3 zgodne z zaleceniami Producenta.

Niedozwolone jest samodzielne ingerowanie w elementy elektroniki kotta.

Wszelkie prace obstugowe kotta nalezy wykonywac w odpowiednich rekawicach ochronnych.

(zyszczenie kotta z sadzy i popiotu powinno by¢ wykonywane wytacznie podczas postoju kotta.

W czasie czyszczenia kotta powinno sie zadbac o dobrg wentylacje kottowni.

6.5.2. UTRZYMYWANIE KOTEA W PRAWIDEOWYM STANIE TECHNICZNYM - ZASADY

Aby utrzymac kociot c.0. w prawidtowym stanie technicznym nalezy reqularnie:

(zysci¢ kociot oraz jego wentylator.

Raz w roku, po zakodczonym sezonie grzewczym, nalezy dopilnowac przegladu kotta, a takze usuna¢
nagromadzony w nim popidt, Zuzel oraz inne zanieczyszczenia.

Dokfadnie czysci¢ elementy kotta z sadzy, zwatéw smoty oraz innych zanieczyszczen.

(zysci¢ przewdd kominowy.

6.5.3. Ryzyko szczatkowe

Mimao, ze producent bierze odpowiedzialno$¢ za konstrukcje i oznakowanie kotta w celu eliminacji zagrozen podczas pracy,
jak réwniez podczas obstugi i konserwadji, to jednak pewne elementy ryzyka sa nie do unikniecia. Ryzyko szczatkowe wynika
z bfednego lub niewtasciwego zachowania sie obstugujacego kociot, dlatego w kazdej sytuacji nalezy kierowac sie
podstawowymi zasadami bezpieczeristwa i racjonalnym postepowaniem. Przy ocenie i przedstawianiu ryzyka szczatkowego
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kociot traktuje sie, jako urzadzenie, ktore do momentu uruchomienia produkgji zaprojektowano i wykonano wedtug
obecnego stanu techniki zgodnie z uznana praktyka inzyniersk i wymagan dla zabezpieczenia w uktadzie zamknietym.

W celu zwrdcenia uwagi uzytkownika i obstugi kociot zostat oznakowany odpowiednimi symbolami, znakami, uwagami w
DTR o wystepujacym zagrozeniu, niedozwolonym sposobie uzycia - ktérych uzytkownik powinien bezwzglednie
przestrzegac.

6.5.4 Przyczyny powstawania ryzyka szczatkowego i sposoby jego eliminagji.
Ryzyko szczatkowe istnieje w przypadku niedostosowania sie do wyszczegdlnionych zaleceri i wskazowek podanych w DTR
kotfa i jego wyposazenia. Najwigksze niebezpieczenstwo wystepuje przy wykonywaniu zabronionych czynnosci:

Uzywanie kotta do innych celéw niz opisane w DTR.

- Uwazne czytanie i doktadne zapoznanie sie z DTR kotfa i instrukcji obstugi podajnika, sterownika, wentylatora i innych
urzadzen wyposazenia ukfadu schtadzajacego (zaworu termostatycznego, zaworu bezpieczenstwa, naczyni przeponoweqo)
przez osoby obstugujace.

Niespetnienie wymagan dotyczacych zamknigtego systemu zabezpieczenia

- Zabezpieczenie kotta w uktadzie zamknigtym z naczyniem przeponowym wg PN-EN 12828 i jego potwierdzenie przez
instalatora.

- Dla kottdw o mocy wigkszej niz 70kW pisemnie zgtoszenie do wiasciwej jednostki UDT w celu uzyskania decyzji
dopuszczajacej kociot do eksploatacji. Obstugi przez osoby niepetnoletnie jak réwniez niezapoznane DTR z instrukgjq obstugi
urzadzen wyposazenia i nieprzeszkolone w zakresie BHP

- Przestrzegac wszystkich zakazéw zwiazanych z obstuga podanych w DTR

- Bezwzgledny zakaz obstugi kottéw (o mocy powyzej 50kW) przez osoby nieposiadajace waznego uprawnienia oraz osoby
niepetnoletnie, nieprzeszklone, bedace pod wptywem alkoholu lub innych $rodkéw odurzajacych

Pozostawienie kotta w czasie pracy bez nadzoru i obstugi

- Przeprowadzi¢ kontrole procesu spalania w miare potrzeb, minimum kilka razy na dobe oraz sukcesywne sprawdzanie
dziatanie systemu zabezpieczen uktadu schtadzajacego.

- Wyposazy¢ kottownie w czujnik czadu i dymu. Dokonywanie samowolnie jakichkolwiek przerdbek
- Zakaz ingerencji w konstrukcje kotta i urzadzen wyposazenia oraz uktad zabezpieczen,
- Instalacje grzewcza i system zabezpieczer moze wykonac tylko specjalista instalator,

- Wykonywanie wszelkich napraw instalacji elektrycznej i sprawdzanie skutecznosci zerowania gniazd wytacznie przez
uprawnionego elektryka,

Brak wymaganej ostroznosci i odwrdcenie uwagi podczas obstugi
- Zakaz wktadania rak w niebezpieczne i zabronione gorace miejsca kotfa i podajnika oraz
obstuga kotta bez srodkéw ochronnych (rekawic, okulardw, nakrycia gtowy),

-Zakaz eksploatacji kotta przy otwartych drzwiczkach lub pokrywach otworéw i wtazéw.
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7. DOSTAWA | MAGAZYNOWANIE KOTLOW KWPR LIDER 5

Kotty KWPR LIDER 5 dostarczane s3 do jednostek handlowych w stanie zmontowanym (wymiennik ze zbiornikiem - kotty
posiadaja zamontowany fabrycznie z prawej lub lewej strony kosz) oraz z kompletna dokumentacja techniczno-rozruchowa.
W zestawie znajduje sie ponadto instrukcja obstugi sterowania kottem i instrukcja obstugi wentylatora, a takze oryginalne
karty gwarancyjne.

Karta Gwarancyjna jest wyfacznym dokumentem stanowigcym podstawe gwarangji. Przedsiebiorstwo Wielobranzowe
Stalkot nie wydaje duplikatéw karty gwarancyjnej, dlatego nalezy zabezpieczy¢ ten dokument.

Do kazdego zakupionego kotta Klient powinien otrzymac karty gwarancyjne, instrukcje obstugi kotta, sterowania i
wentylatora. Jesli nie znajdujq sie one w zestawie, nalezy sie o nie upomniec u sprzedawcy.

Kotty KWPR LIDER 5 nalezy transportowac wyfacznie w pozycji pionowej. W czasie transportu nie nalezy zaczepiac linek o
wystajace elementy kotta, w tym o sterownik, drzwiczki, raczki lub Sruby. Nieprzestrzeganie tej zasady moze grozic
uszkodzeniem kotta lub wypadkiem.

Kotty KWPR LIDER 5 mozna magazynowac w pomieszczeniach nieogrzewanych, jednak nalezy zadbac, by byty one zadaszone
i wentylowane. Zabronione jest skfadanie kottow KWPR LIDER 5 na wolnym powietrzu.

8. LIKWIDACA KOTEA, KTOREGO OKRES ZYWOTNOSCI UPLYNAL

Zaréwno likwidacje catego kotta c.o., jak i likwidacje jego poszczegdlnych czesci, ktére produkowane sq z wykorzystaniem
metali, powinna przeprowadzi¢ uprawniona firma specjalistyczna, ktéra zapewnia skup materiatéw wtérnych. Likwidacja
moze zajac sie réwniez firma specjalizujaca sie w neutralizacji tego typu urzadzen i czesci, jednak pod warunkiem, ze jej
dziatalnos¢ w tym zakresie jest zgodna z zachowaniem zasad ochrony $rodowiska.

9. PRZED ZGLOSZENIEM REKLAMACJI

Zanim zgtosza Panstwo reklamacje, prosimy o zapoznanie sie z objawami zaktécen pracy kotta, ktére sg niezalezne od
Producenta. Ponizej znajda Panstwo najczestsze przyczyny nieprawidtowego dziatania kotta oraz zalecenia, ktére warto
wyprdébowac:

9.1. KOCIOL NIE OSIAGA ZADANE) TEMPERATURY (NOMINALNEJ MOCY CIEPLNEJ)

e Niedostateczny ciag kominowy — prosimy sprawdzic oraz w razie potrzeby wyeliminowac nieszczelnosci komina i
zopucha, a takze nieszczelnosci przy drzwiczkach kotfa i jego otworach wyczystnych. Pomocne moze by¢ rdwniez
dokfadne oczyszczenie komina.

o 7t jakosc¢ paliwa — paliwo o ztej jakosci negatywnie wptywa na prace kotta, w tym na jego osiagi. Nalezy uzywac
wylacznie takiego paliwa, ktére jest zgodne z zaleceniami Producenta.

e Zanieczyszczenie kanatéw konwekcyjnych — konieczne jest oczyszczenie kanatéw konwekcyjnych kotta z sadzy.
Nalezy zrobic to przez gérny otwdr wyczystny, a nastepnie wybrac zanieczyszczenia przez dolng wyczystke.

e Do pomieszczenia kottowni doptywa zbyt mato powietrza — dostateczny doptyw powietrza jest istotny dla
prawidtowej pracy kotta, dlatego nalezy doprowadzi¢ powietrze przez okno lub kanat nawiewny.

9.2.Z KOTLA WYDOSTAJE SIE WODA
e  Podczas pierwszego rozpalania kotta mogq Paristwo zaobserwowac tzw. ,pocenie sie kotta”. Zjawisko to powinno
samoistnie ustapi¢ po uzyskaniu wyzszej temperatury palenia. Jezeli zaobserwuja Pafistwo, ze woda zbiera sie w
dolnej czesci kotta, nalezy sprawdzi¢ szczelno$¢ potaczen kréccéw kotta z instalacja. Jedli potaczenia sa prawidtowe,
amimo to woda ,wycieka”, nalezy pisemnie powiadomic o tym producenta.
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9.3. PODAJNIK SLIMAKOWY NIE PRZESUWA PALIWA DO PALNIKA
e  Zablokowany podajnik $limakowy — nalezy ostroznie wymontowac slimak z podajnika, a nastepnie usunac
blokujacy jego prace przedmiot oraz zgromadzone w tym miejscu paliwo. Po ponownym zamontowaniu $limaka
nalezy uruchomic kociot, zwracajac bezwzglednie uwage na czystos¢ stosowanego w nim paliwa.
e Zerwane zabezpieczenie wpustowe podajnika — nalezy wymieni¢ zabezpieczenie wpustowe pojemnika na nowe,
a nastepnie postepowac jak w przypadku zablokowanego podajnika.

9.4.Z KOTLA WYDOSTAJA SIE SPALINY
o Nalezy w pierwszej kolejnosci sprawdzic czystos¢ kanatéw konwekcyjnych, a takze czystos¢ przewodu kominowego
oraz ciag kominowy. Dymienie zbiornika najczeéciej oznacza niedostateczng ilos¢ paliwa w zbiorniku, ponadto
przyczyna moze by¢ zbyt duza moc wentylatora oraz niewtasciwe uszczelnienie podstawy kosza oraz pokrywy
(klapy) gdrnej.

9.5. POWODY ZALECAJACE SERWIS
o Jezelizadziata Strazak podajnika, zaleca sie ponowne uruchomienie kotfa przez uzytkownika.
o Jezeli zauwazq Paiistwo nieprawidtowosci w dziataniu ktéregokolwiek mechanizmu lub uktadu elektrycznego
kotta, nalezy natychmiast wytaczy¢ requlator i niezwtocznie skontaktowac sie z serwisem (62) 74164 58

10. GWARANCJA

10.1. WARUNKI GWARANCJI
Gwarangja obowiazuje na terytorium RP.

1. Producent udziela gwarancji na sprawne dziatanie kotta c.0., co potwierdza pieczecia zaktadu oraz pieczecia punktu
handlowego. Gwarancja przydzielana jest na okres:
- na szczelno$¢ spawanych potaczen korpusu wodnego kotta — 5 lat liczone od daty sprzedazy,
- na trwatos¢ pozostatych elementéw oraz sprawne dziatanie kotta — 5 lat, liczone od daty sprzedazy,
- na elementy palnika — 2 lata,
- na elementy zeliwne — 6 miesiecy,
- na elementy ceramiczne (ptyty szamotowe) — 6 miesiecy.

2. Samodzielne zespoty - regulator, wentylator i motoreduktor — posiadaja wiasne karty gwarancyjne i okreslone
warunki gwarangji.

3. Naprawa gwarancyjna zostanie wykonana w ciggu 14 dni od daty zgtoszenia. Zgtoszenie moze nastapic faksem lub
pisemnie (takze poczt elektroniczng).

4. Reklamacje nalezy sktadac u sprzedawcy.
Zgtaszajacy reklamacje jest zobowiazany do zwrotu kosztéw wezwania serwisu w przypadku:

— uszkodzenia kotfa i naprawy uszkodzenia z winy uzytkownika,

— wezwania serwisu dla wykonania czynnosci nie podlegajacych gwarandji np.: korygowanie parametréw
sterownika w zaleznosci od rodzaju paliwa, wymiana bezpiecznika, czy wymiana zabezpieczen
mechanicznych (np. zawleczki) w kottach podajnikowych,

—  brakmozliwosci dokonania naprawy z powoddw niezaleznych od serwisu jak np.: brak zasilania elektrycznego
instalacji kotfa, brak paliwa, nieszczelna instalacja c.o,, niewtasciwy lub uszkodzony przewdd kominowy,

— trudnosci w uruchomieniu i eksploatacji kotta z powodu niewtasciwej jakosci paliwa (kalorycznos¢,
granulagja, ilosci zuzla) lub niezgodnego z DTR sposobu palenia.
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10.

1.

12.

13.

14.

15.
16.

Wybdr sposobu usuniecia wady nalezy do producenta ( naprawa, wymiana okreslonych czesci, wymiana catego

wyrobu).

Gwarancje przedtuza sie o czas usuwania wady.

Warunkiem uznania reklamacji jest Sciste stosowanie sie do postanowieri Instrukgji obstugi i montazu oraz

przywotanych w niej norm — prawnie obowiazujacych w Polsce.

Reklamacja uznana nie bedzie w przypadku:

—  wadliwej instalacji kotta c.o.,

—  niewfasciwej eksploatacji, braku starannego okresowego czyszczenia,

—  zastosowania uktadu zamknietego,

—  samowolnych przerébek i napraw,

—  jakichkolwiek zmian w potaczeniach instalacji elektrycznej kotta lub przyfaczenie dodatkowych urzadzen
sterowniczych bez zgody producenta,

—  braku potwierdzenia przez firme instalujaca kociot na karcie gwarancyjnej, ze kociot zostat zainstalowany
zgodnie z instrukcja obstugi i montazu i przywotanymi w niej normami oraz, ze po zainstalowaniu kotfa
zostata przeprowadzona wodna prdba szczelnosci przy cisnieniu 4 bar przez przynajmniej 10 minut. Zabrania
sie przeprowadzenia préby przy pomocy sprezonego powietrza.

Reklamagji nie podlegajq uszkodzenia powstate:

—  wczasie wlasnego transportu odbiorcy,

— W (zasie przemieszczania i ustawiania kotfa,

—  wwyniku wadliwej eksploatagji, m.in. w wyniku nagromadzenia sie kamienia kottowego,

—  wwyniku przypadkéw losowych (powédz, pozar itp.).

Nie podlegaj naprawom gwarancyjnym stalowe elementy korpusu i wymiennika skorodowane w wyniku

dtugotrwatego wykraplania sie wody i innych produktéw z powodu stosowania mokrego paliwa i eksploatacji kotta
na zbyt niskich temperaturach spalania.

Naprawom gwarancyjnym nie podlegaj uszczelnienia i termoodporne wktady ceramiczne (szamotowe), $limak,

zbiornik na opat, nakretki, podktadki, Sruby, rekojesci drzwiczek oraz uszczelki gumowe.

Producent kotta nie ponosi odpowiedzialnosci za niewtasciwie dobrang moc kotta.

Reklamacja bez Kart Gwarancyjnych  kotta, sterownika i wentylatora (0 ile wystepuja)
z pieczecia, data i podpisem sprzedawcy uznana nie bedzie. Przy sktadaniu reklamacji producent ma prawo zazadac¢
kserokopii Kart Gwarancyjnych oraz faktury VAT.

Zatatwienie reklamacji winno byc¢ potwierdzone protokotem.

Gwarancja obejmuije terytorium Polski. Niniejsza gwarancja nie wytacza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnien
kupujacego wynikajacych z niezgodnosci towaru z umowa.

UWAGA: Zbiornik na opat oraz elementy transportujace wegiel do palnika sa wykonane ze stali, dlatego w trakcie
uzytkowania moga pojawic si¢ ogniska korozyjne z uwagi na wilgo¢ zawarta w opale.

Reklamacje nalezy sktadac na pismie, wykorzystujac zataczony kupon reklamacyjny w DTR lub poprzez strone internetowq
www. stalkot.pl/serwis — zaktadka ,zgto$ problem online”. O problemie mozna poinformowac réwniez telefonicznie
wowczas serwisant przekaze dalsze kroki w procesie reklamacyjnym. Zgtoszenia reklamacyjne nalezy kierowac na adres
producenta, a nie jednostki handlowej.
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10.3. WYKAZ CZESCI ZAMIENNYCH KOTLA KWPR LIDER 5 - dostepne w sklepie na stronie www.stalkot.pl

Nazwa

=

Sterownik

Wentylator

Motoreduktor

Slimak

Rura podawc(za slimaka

Gfowica palnika

Talerz zeliwny

O NN B |WIN| =

Korona zeliwna

O

Zbiornik na opat

—_
o

Uszczelka pod zbiornik na opat

—_—
—_

Deflektor

—_
No

Zawirowywacze

—_—
w

Plyta szamotowa

—_—
BN

Szuflada na popidt

—_
w

Raczka drzwiczek

Zamow czesci zamienne; (62) 741 64 58 lub przez e-mail: biuro@stalkot.pl
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KARTA GWARANCYJNA

na kociot centralnego ogrzewania typ KWPR LIDER 5i 6

ol -_..-f"‘»:::, -_.-f"‘*v:g.' _..--":,

1. Nazwa kotta c.0.: Kociot stalowy wodny centralnego ogrzewania na paliwa state z automatycznym zasypem paliwa.

Nr.Fabryazny ....... ...
AL 2. Gwarangji udziela sig, liczac od daty zakupu na:

Kook~ e e — miesiecy
Wentylator .........oooovvviiiiiininn miesiecy
Regulator .........coovvviiiiinnann. miesiecy

Motoreduktor ..........ccovviiiiiniinn.. miesiecy

3. Stwierdzam, ze kociot jw. zostat zamontowany i uruchomiony zgodnie z instrukgja obstugi i montazu, przywotanymi w
niej normami, oraz udzielono instruktazu.

Data, piecze(, czytelny podpis firmy, ktéra zamontowata kociot

Data, podpis i piecze¢ producenta Data, podpis i piecze¢ sprzedawcy



&) STALKOT

KOTLY EKOLOGICZNE

DEKLARACJA ZGODNOSCI KOTLA

Producent (Manufacturer): Przedsiebiorstwo Wielobranzowe Stalkot
Waldemar Walendowski, 63-304 Czermin, Broniszewice 15

Niniejszym deklarujemy, ze wyréb spetnia wymagania dotyczace bezpieczeristwa pracy i uzytkowania oraz ochrony zycia, zdrowia i
$rodowiska i jest zgodny z nastepujacymi dokumentami normatywnymi:

Present we declare that the article realizes requireements concerning work safetie and uses and protections of the life, health and environments and is conforming with
following normative documents:

Typ: KWPR LIDER 5

Rokbudowy: .......cccevuvviiieiiniininnnnnnn

do ktorego odnosi si¢ przedmiotowa deklaracja w celu zapewnienia bezpieczenstwa
speinia wymagania ponizszych dyrektyw UE, aktow prawnych, przepiséw i norm:

PN-EN 303-5:2012 Kotly grzewcze - (zes¢ 5: Kotly grzewcze na paliwa state z recznym i automatycznym zasypem paliwa o mocy
nominalnej do 500 kW - Terminologia, wymagania, badania i oznakowanie
PN-91/B-02413 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewar wodnych systemu otwartego. Wymagania
Dyrektywa 2006/42/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 17 maja 2006 r. w sprawie maszyn, zmieniajaca dyrektywe 95/16/WE
(przeksztatcenie) z dnia 17 maja 2006 r. (Dz.Urz.UE.L Nr 157, str. 24)
Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/35/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw paristw
cztonkowskich odnoszacych sie do udostepniania na rynku sprzetu elektrycznego przewidzianego do stosowania w okreslonych
granicach napiecia Tekst majacy znaczenie dla EOG z dnia 26 lutego 2014 r. (Dz.Urz.UE.L Nr 96, str. 357)
Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/30/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw paristw
cztonkowskich odnoszacych si¢ do kompatybilnosci elektromagnetycznej (wersja przeksztatcona) Tekst majacy znaczenie dla EQG z
dnia 26 lutego 2014 r. (Dz.Urz.UE.L Nr 96, str. 79)
Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/68/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie harmonizadji ustawodawstw panstw
cztonkowskich odnoszacych sie do udostepniania na rynku urzadzen cisnieniowych (wersja przeksztatcona) z dnia 15 maja 2014r.
(Dz.Urz.UE.L Nr 189, str. 164)
Rozporzadzenie Komisji (UE) Nr 2015/1189 z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady
2009/125/WE w odniesieniu do wymogdéw dotyczacych ekoprojektu dla kottow na paliwa state (Dz.Urz.UE.L Nr 193, str. 100)

Na kociof naniesiono oznakowanie ,CE”

0Osoba upowazniona do przygotowania dokumentagji technicznej: Waldemar Walendowski (whasciciel) 63-304 Czermin.
Broniszewice 15, Poland

Broniszewice, dnia.............. Podpis i pieczatka firmowa
Opracowano zgodnie z normg EN 4501
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Potwierdzenie zabezpieczenia kotta wg PN-EN 12828:2003 (uktad zamkniety)

TP KOHA L. e e
NFRADIYEZNY ..o e e
ROK DUAOWY .. e e e e e

Instalator

AT 1111
Imig i nazwisko inStalatora ..........oueiuei i
AIeS/TRIBTON . .. et

Uzytkownik:

IMIIMAZWISKO .. vttt
AdreS/TRlefOn . ... .o e

Potwierdza sie, ze w/w kociot zainstalowany j.w. zostat zabezpieczony w uktadzie zamknietym spetniajacym
wymagania PN-EN 12828:2003. Instalacje ogrzewcze w budynkach. Projektowanie wodnych instalacji centralnego
ogrzewania. i zostat wyposazony w podstawowe elementy zabezpieczen (typ, rodzaj, wielkos¢):

- Naczynie przeponowe. .......oovveiiiiiie i
- ZawOr bezpieCzenstWa. .....ovvveuiie it
- ZaWOr termOStatYCZNY . .. o.vvee ettt ettt e
- Uktad odbioruciepfa. ..o

Inne zastosowane przepisy, normy, wymagania:

Podpis i pieczatka instalatora



POTWIERDZENIE MONTAZU | ZABEZPIECZENIA KOTLA
wg PN-91/B-02413 (uktad otwarty)

TP KOHA .. e e
721111 PP
ROK DUAOWY ... et e e e e e e

Instalator

AT 11111
Imig i nazWisko INSTAlatora ..........ouierii i
Adres/telefon . ...

Uzytkownik:

M I NAZWISKO v vttt et e e e e
AdrES Rl ON L oo

Ja nizej podpisany o$wiadczam z petng odpowiedzialnoscia, iz wyzej wymieniony kociot zostat zainstalowany do
prawidtowo wykonanej instaladji c.o. i zabezpieczony w ukfadzie systemu otwartego zgodnie z normg PN-91/B-
02413 ,Zabezpieczenia instalacji ogrzewan wodnych systemu otwartego” i zostat wyposazony w podstawowe
elementy zabezpieczen:

e  otwarte naczynie wzbiorcze 0 wymaganej pojemnosci zabezpieczone przed zamarznigciem,
e rury zabezpieczajace oraz rure przelewowa i odpowietrzajacq o Srednicach wg mocy cieplnej kotta
(kottéw) bez armatury odcinajacej i przewezen.

Podpis i pieczatka instalatora



KARTA PRODUKTU

KWPR LIDER 5
P.W. ,STALKOT”
Nazwa dostawey lub ieqo znak towarow i m 63-304 Czermin, ul. Broniszewice 15
ylubJeg y Jm. Telefon/Fax: (62) 74164 58,
e-mail: biuro@stalkot.pl
Identyfikator modelu dostawcy KWPR LIDER 5
Klasa efektywnosci energetycznej modelu B B C C C B B
Znamionowa moc cieplna P kw | 7 1M |14 |19 | 25 | 38 | 50
Wspétczynnik efektywnosci energetycznej EEI 82 | 8 | 81 | 81 | 81 | 82 | 8
Sezqnowa efektywnosc energetyczna ogrzewania s % | 82 | 8 |808| 81 |813| & | &
pomieszczen
SzczegblIne $rodki ostroznosci, jakie stosuje sie podczas Deklaruje zapoznanie sie z DTR kotta. Montaz
montazu, instalacji lub konserwagji kotta na paliwo state przez osobe z odpowiednimi uprawnieniami.
KWPR LIDER 6
P.W. ,STALKOT”
Nazwa dostawey lub iego znak towarow i m 63-304 Czermin, ul. Broniszewice 15
ylubJeg y -m. Telefon/Fax: (62) 74164 58,
e-mail: biuro@stalkot.pl
Identyfikator modelu dostawcy KWPR LIDER 6
Klasa efektywnosci energetycznej modelu B B
Znamionowa moc cieplna P kw | 14 | 19
Wspétczynnik efektywnosci energetycznej EEI 82 | 82
Sezopowa efektywnosc energetyczna ogrzewania s % | 82 | &
pomieszczen
Szczegdlne Srodki ostroznosci, jakie stosuje sie podczas Deklaruje zapoznanie sie z DTR kotta. Montaz
montazu, instalacji lub konserwagji kotta na paliwo state przez osobe z odpowiednimi uprawnieniami.
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ZGtOSZENIE RELAMACYJNE

DATAZGEOSZENIA: ..o
MIEISCOWOSC: v

Imig i Nazwisko:

Adres Zamieszkania:

Telefon kontaktowy:

Numer dokumentu zakupu:

Numer fabryczny produktu:

Nazwa reklamowanego produktu:

Szczeg6towy opis usterki:

Warunki rozpoczecia procedury reklamacyjnej:

procedury reklamacyjnej.

e Karta gwarancyjna jest jedyna podstawa do bezptatnej ustugi gwarancyjne;.

e  /gtaszajacy reklamacje zobowiazuje sie do zwrotu kosztéw poniesionych przez Przedsiebiorstwo
Wielobranzowe Stalkot w przypadku nieuzasadnionego zgtoszenia lub niedopetnienia punktu 1.

o Koszt kazdej rozpoczetej godziny pracy serwisu to wowczas 120 zt/netto. Nalezy rowniez doliczy¢
koszty dojazdu serwisanta w obie strony, ktory wynosi 2 zt netto/km.

o (zytelny podpis zgtaszajacego jest jednoznaczny z potwierdzeniem jego zapoznania si¢ z warunkami

Czytelny podpis osoby zgtaszajacej reklamacje

Czytelny podpis osoby przyjmujacej reklamacje
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Zgodnie z art. 13 ogdlnego rozporzadzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UEL 119z
04.05.2016), dopetniamy obowiazku informacyjnego i informujemy, ze:

6)

7)

8)
9)

Administratorem Panstwa danych osobowych jest Przedsiebiorstwo Wielobranzowe Stalkot, z siedziba: 63-304
(zermin, ul. Broniszewice 15

Podanie Pastwa danych osobowych jest dobrowolne, jednakze niepodanie danych osobowych skutkowac bedzie
niemozliwoscia realizacji ustugi.

Paristwa dane osobowe przetwarzane bedg przez nas w celu realizacji ustugi,

Podstawg prawng przetwarzania Paristwa danych osobowych s3 przepisy art. 6 ust. 1 lit. b i f ROZPORZADZENIA
PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO | RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony 0séb fizycznych w
zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE. Pozostaty zakres przetwarzania Paristwa danych osobowych okreslony jest w udzielonej przez
Paistwa zgodzie.

Odbiorcami Paistwa danych osobowych beda wytacznie te podmioty, ktdre uprawnione sa do uzyskania danych
osobowych na podstawie przepiséw prawa oraz podmioty, ktdre uczestnicza w realizagji ustug, takie jak: partnerzy
handlowi administratora, firmy kurierskie oraz firmy pocztowe.

Podane przez Paiistwa dane osobowe beda przez administratora przechowywane przez okres niezbedny do wykonania
zadan oraz realizacji obowiazku archiwizacyjnego, wynikajacych z przepiséw prawa, takich jak m.in. przepisy o
rachunkowosci. W przypadku ewentualnych roszczen, Paristwa dane osobowe bedg przetwarzane az do momentu
przedawnienia, ktére wynika z Kodeksu Cywilnego. Po uptywie okreslonych wyzej termindw, Parstwa dane osobowe
beda przez administratora usuwane lub poddawane anonimizacji,

Posiadajq Pafistwo prawo dostepu do podanych przez siebie danych osobowych, a takze do ich sprostowania, usuniecia,
anawet ograniczenia ich przetwarzania. Posiadaja Paristwo takze prawo do odwotania wczesniej udzielonej zgody oraz
prawo do przenoszenia danych.

Maja Paristwo prawo do whniesienia skargi do organu nadzorczego.

Podane przez Paristwa dane osobowe nie beda przetwarzane w sposéb zautomatyzowany w formie profilowania.

Oswiadczam, ze wnikliwie zapoznatem sie z warunkami gwarandji, na podstawie ktérych zgtaszam reklamacje. Wyrazam
zqgode na przetwarzanie podanych przeze mnie danych osobowych na potrzeby procesu reklamacji, zgodnie z art.6 ust.1lit.
a 0géIneqo rozporzadzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 2 04.05.2016).

Czytelny podpis osoby zgtaszajacej reklamacje

Producent zobowiazuje sie do wykonania ustugi gwarancyjnej w terminie nieprzekraczajacym 14 dni od dnia otrzymania
od Klienta pisemnego zgfoszenia uszkodzenia przedstawionego na oryginalnym druku reklamacyjnym producenta.
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Przedsigbiorstwo Wielobranzowe Stalkot,

ul. Broniszewice 15, 63-304 Czermin, Telefon/Fax: (62) 741 64 58,

e-mail: serwis@stalkot.pl
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