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KARTA GWARANCYJINA ebm sp\ C €

Typ wentylatora:
WPA 06

~ Piecze¢ producenta:

Typ silnika: W PLUS M Fraszczak M. Kruk E. 8p.. ‘

OBLACZKOWO 148, 62-300 Wrzeénie
REE 120-AROR40 ) 437.48-20, fax 437-49-22
RF2C 120/062 K010 NIP 782-00-07-027, REGON 830151518 \

Data produkcji: Piecze¢ sprzedawcy:

7 paidziernik 201§ h

_ Data sprzedazy:

Notatki:

Warunki gwaraciji:

1. Producent firma ,M PLUS M” zapewnia dobrq jakosc i sprawne dziatanie wentylatora
eksploatowanego zgodnie z warunkami okreslonymi w INSTRUKCJI OBSLUGI.

2. Okres gwarancji wynosi 2 lata od daty zakupu,
jednak nie dtuzej niz 3 lata od daty produkcji.

3. Producent zobowigzuje sie do wykonania bezptatnej naprawy gwarancyjnej w terminie
14 dni od daty dostarczenia wadliwego towaru do siedziby firmy ,M PLUS M.".

4. Producent zwraca koszt dostarczenia reklamowanego wentylatora przez Poczte Polska,
przesytka zwykia.

5. Po nieskutecznych dwéch naprawach na zadanie nabywcy ,gwarant” zobowigzuje sie
do wymiany wentylatora na nowy.

6. Inne uprawnienia nabywcy i gwaranta regulujg art. 577 do 581 Kodeksu Cywilnego.

7. Utrata gwarancji nastepuje w przypadku:
- niezgodnego z instrukcjg podtaczenia i uzytkowania wentylatora,
- uszkodzenia mechanicznego zawinionego przez uzytkownika,
- niestosowania sie do zalecen eksploatacyjnych podanych w punkcie 6.
- dostarczenia do naprawy wentylatora w stanie niekompletnym
lub noszacego $lady napraw i przerdbek.

8. Karta gwarancyjna bez pieczeci i daty sprzedazy, oraz z poprawkami dokonanymi
przez osoby nieuprawnione jest niewazna.

M PLUS M Fraszczak M. Kruk E. Sp. J.
Obtaczkowo 148, 62-300 Wrzesnia
Tel. 061/437-49-20, Fax 437-49-22
www.mplusm.com.pl

INSTRUKCJA OBStLUGI
Wentylator promieniowy WPA 06

1. Dane techniczne

| Producent silnika:

“ebmpapst ) | Soler&Palau

Typ silnika: N R2E 120-AR38-40 | RF2C 120/062 K010 |
 Sprez maksymalny:  360Pa

Wydatek maksymalny: | 255m¥h
Predkoég obrotowa: - B éSO(BTpm A Liﬁi.")_BOO rpm ]
'Moc pobierana: | I 75 W |
7Napiecie znamion&v& : T et 2730 }/fl 507{17277
T(onden;;tér: N 7‘ 7 727uf7 g \
e . 1 200k |
2. Budowa

Wentylator sktada sie z dwdch czesci obudowy aluminiowej, w ktorej
zamocowany jest silnik asynchroniczny z zewnetrznym wirnikiem.
Otwor wlotowy zabezpieczony jest siatka.

Otwor wylotowy zakonczony jest kotnierzem z otworami do mocowania.

3. Przeznaczenie.

Wentylator przeznaczony jest do nadmuchu powietrza do palenisk kottéw CO.
Moze by¢ rowniez stosowany do wentylacji ogdélnej pomieszczen.

Nie jest przeznaczony do pracy jako samodzielne urzadzenie.

Moze pracowac w temperaturze otoczenia -25°C do +40°C.

4., Instalacja wentylatora.

Wentylator moze by¢ montowany przy pomocy kotnierza przytgczeniowego
$rubami M5 lub M6. Zalecana pozycja pracy - watek silnika w pozycji poziomej.

UWAGA! Po zamontowaniu nie moze by¢ dostepu do czesci wirujacej wentylatora.



; ; WYPOSAZENIE DODATKOWE, NIE WYSTEPUJE
8. Klapka (regulator ciggu kominowego). W STANDARDOWEJ WERSJI WENTYLATEORA.

W zaleznosci od pozycji montazu wentylatora na urzadzeniu, dla poprawnego dziatania klapki wymagana

5. Instalacja elektryczna.

Z6i#to - zielony

//\l\\ElVf;, EBTadk jest regulacja pozycji montazu obcigznika wzgledem osi klapki. Regulacje zaczynamy od wyboru
/& RoE LI pozycji montazowej wentylatora (I, II lub III) > Nastepnie poluzniamy $rube M5 mocujaca obcigznik
( % RF2C na osi klapki > Nastepnie dwoma palcami chwytamy o$ i ustawiamy klapke w pozycji maksymalnie
) otwartej (przerywana linia na rysunku) > W dalszym ciggu trzymajac o$, ustawiamy obcigznik w sposéb
\\ ukazany pod spodem > Tak ustawiony komplet dokrecamy $rubg mocujaca M5 > Teraz mozemy puscic o0s.

= ~230V 50 Hz

KONDENSATOR ¢
== e il

Naped wentylatora stanowi jednofazowy silnik indukcyjny z kondensatorem pracy.
Przewdd przytaczeniowy powinien mieé przekréj 3 x 0,75 mm?®.

Przytaczenie do sieci nalezy powierzy¢ wykwalifikowanemu elektrykowi,

ktéry posiada aktualne uprawnienia.

6. Eksploatacja.

Dla zapewnienia bezawaryjnej pracy, w zaleznosci od zapylenia srodowiska
w jakim pracuje wentylator nalezy minimum raz na rok skontrolowac:
stan instalacji elektrycznej oraz oczyscic topatki wirnika i siatke wentylatora.

Silnie zanieczyszczone topatki wentylatora moga by¢ oczyszczone tylko
po demontazu wentylatora przez wykwalifikowany personel.

7. Przepisy bezpieczenstwa.

7.1. Instalacja elektryczna powinna by¢ wykonana zgodnie z obowigzujacymi
przepisami i zasadami bezpieczenstwa.

7.2. Wentylator nie jest przystosowany do pracy w atmosferze pytéw, par oraz
gazow zracych i wybuchowych.

7.3. Wykonanie jakichkolwiek prac przy wentylatorze mozna przeprowadzic¢
tylko przy odtgczonej sieci elektrycznej przez wykwalifikowany personel.

7.4 Wentylator musi by¢ zamocowany w sposdb, ktéry uniemozliwia dostep
do czesci wirujacej.

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o zuzytym sprzecie
elektrycznym i elektronicznym zabronione jest umieszczanie tacznie z innymi
odpadami zuzytego sprzetu oznakowanego symbolem przekreslonego kosza.

Uzytkownik, ktéry zamierza pozby¢ sie produktu, jest obowigzany do
oddania zuzytego sprzetu elektronicznego lub elektrycznego do punktu
zbierania zuzytego sprzetu. Punkty zbierania prowadzone sa m.in. przez sprzedawcow
hurtowych i detalicznych tego sprzetu oraz przez gminne jednostki organizacyjne
prowadzgce dziatalnos¢ w zakresie odbierania odpaddw.

Powyzsze obowigzki ustawowe wprowadzone zostaty w celu ograniczenia ilosci
odpaddéw powstatych ze zuzytego sprzetu elektrycznego i elektronicznego oraz
zapewnienia odpowiedniego poziomu zbierania, odzysku i recyklingu zuzytego sprzetu.
Prawidtowa realizacja tych obowigzkéw ma znaczenie zwiaszcza w przypadku, gdy
w zuzytym sprzecie znajdujq sie sktadniki niebezpieczne, ktére maja szczegdlnie
negatywny wptyw na srodowisko i zdrowie ludzi.
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> Po ustawieniu kompletu mozemy
jeszcze regulowac site domykania
klapki po przez przesuwanie na gwincie
nakretek docigzajacych M10. stabiej mocniej

Producent wyrobow, ktérych dotyczy niniejsza deklaracja:
M PLUS M Fraszczak M. Kruk E. Sp.J.

Addres: Obtaczkowo 148; 62-300 Wrzesnia, Poland

Tel.: +48 61 4374920 Fax: +48 61 4374922

Wentylatory seria: WPA..., WW...,, WCP...,, CMB..., G2E..., R2E..., R2D..., RF2C...,, RR..,,

wyposazone w silniki asynchroniczne (lub elektronicznie komutowane), komutowane pradu statego
z wirnikiem zewnetrznym lub wewnetrznym,

opracowano, skonstruowano i wyprodukowano zgodnie z dyrektywami WE:

Dyrektywg dotyczaca niskiego napigcia 2006/95/WE,

Dyrektywg dotyczacg kompatybilnosci elektromagnetycznej 2004/108/WE

oraz z Dyrektywg ErP 2009/125/WE ustanawiajgca wymagania dla produktéw zwigzanych z energia,

Deklarowana jest zgodno$c¢ z nastepujgcymi standardami (dotyczy wbudowanych elem?ntéw)z

EN 60335-1:2002+A11:2004+A1:2004
+A12:2006+Corr.:2006+A2:2006+A13:
2008+A14:2010+A15:2011

Bezpieczenstwo gospodarstwa domowego
i podobnych urzadzen
elektrycznych.

Jesli wentylator lub silnik zostanie wbudowany do urzadzenia lub instalacji wtedy odpowiedzialno$¢
za przestrzeganie zgodnosci z dyrektywa ponosi producent lub uzytkownik urzadzenia lub instalacji.
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